
Monterings- och 
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Compact kylaggregat 
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Tillval:Tillval:
- Kylprodukter online övervakning
- Extern display
- Inbyggd elvärme (EV)
- Hetgasavfrostning (HA)
- Kondensvattenpump
- Nedkylningsfunktion
- Extra djup maskindel

CKA5-30CKA5-30
-
-

CKA är ett kompakt kylaggregat med minimala installations- och underhållskostnader
CKA är optimalt för montering i kylrum, avfallsrum, viltkylar, vinkylar, svalrum
och rotfruktsrum.

- CKA har elektronisk styrenhet för kontroll av temperatur, avfrostning
- CKA aggregaten är mycket servicevänliga med avtagbara luckor för inspektion och service
- Aggregatets rumsarbetstemperatur kan ställas in från +2 till +15 grader
- CKA levereras funktionstestat och klart för drift när det lämnar vår fabrik

Från varma sidan

Från kalla 
sidan

COMPACT KYLAGGREGATCOMPACT KYLAGGREGAT
CKA5-30 - den mest ekonomiska kylanläggningen för ditt kylrum
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CKA5-30
Modell CKA5 CKA10 CKA15 CKA20 CKA30
Spänning Volt/fas/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3N/50
Avsäkring A-trög 10 10 10 10 10
Anslutningseffekt nominell W 1) 580 750 1100 1500 2000
Strömförbrukning nominell A 3,5 4,5 7,0 8,5 6,0
Kyleffekt W, rumstemperatur +5°C 650 900 1500 2250 2980
Köldmedium R513A 0,3kg 0,3kg 0,35kg 0,6kg 0,7kg
GWP/CO² ekvivalent 631/189 631/189 631/221 631/378 631/442
Håltagningsmått A*B (b*h) mm 510*640 510*640 510*640 800*700 800*700
Yttermått C*D (b*h) mm 585*710 585*710 585*710 870*770 870*770
Vikt 40 45 50 75 80
Ljudnivå Maskindel dB(A) 3m 52 53 55 57 59

Max Rumsvolym m3 vid +5°C 5 9 15 25 35

Max Rumsvolym m3 vid +10°C 8 15 24 40 60
1. Kyleffekt gäller + 5°C kylrumstemperatur samt + 25°C omgivande temperatur.
2. Ljudnivå är mätt på 3 m avstånd i ett normalt dämpat rum.
3. Rumsvolymen är beräknad efter k-värde i väggar, golv och tak till 0,35 W/m2 °C.
4.Varuinlast = 30 kg/m3 /dygn samt omgivande temperatur + 25°C.

CKA5-15(20-30)
Sidovyx

Hål i väggen  
placeras ca 150 
mm från tak.

340
250 (290)

C

A
DB



Montering och driftsättning av 
Compact kylaggregat CKA 

Uppackning 
Kontrollera att aggregatet ej är 
transportskadat och att alla tillbehör 
finns med: 
• 4 st montageskruvar
• Kondensvattenanslutning
• T äcklist

Montering 
Tag upp ett hål i kylrumsväggen samt 
förse denna med en ram som är invändigt 
10 mm större än chassiets yttermått. 
Ovankant på hålet ca 150 mm till tak, 
samt minst 50 mm till vägg. 
Undvik att placera kompressordelen 
(den varma sidan) i små utrymmen, om så 
ändå måste göras - ventilera utrymmet 
med en termostatstyrd fläkt. Lämplig 
omgivningstemperatur +20-25°C. 

• CKA monteras inifrån
kylrummet.

• Skruva fast CKA med de fyra
skruvarna.

• Fäst täcklisterna i väggen mot
kompressordelen.

• Anslut elkabeln enligt gällande
elsäkerhetsföreskrifter.

• Anslut kondensvattenledning
till en golvbrunn.

. . 

. 

. 
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. 
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Inställning av börvärde: 

Tryck        i 3 sekunder. 

När Set visas ändra värdet med pilarna  

och bekräfta med 

Parameterlista (se sida 6) 

Tryck på      och      samtidigt i 5 sekunder. 

Larm (vid röd triangel i vänsterhörnet) 

För att se larm tryck på 

För att återställa larm som visas håll inne       i  

5 sekunder.  

Se larmkoders betydelse i parameterlista. 

Menystruktur: 

Grundvy (Relativ fuktighet samt temperatur) 

 

dEF (Avfrostningsgivare) 

(För att starta manuell avfrostning håll inne  

i 3 sekunder i avfrostningsvyn) 

 

PC (Kondenseringstemperatur) 

 

PO (Förångningstemperatur) 

 

Sh (Överhettning) 

 

Od (Expansionsventilens öppningsgrad) 

Drift 

För att starta aggregatet så håll inne knappen uppåt, ställ in önskad temperatur. Kylning startar när temperaturen överstiger det inställda 

värdet.  

Avfrostning  

Temperaturregulatorn är försedd med avfrostningsautomatik som 

stannar kompressorn och förångarfläkt var 6:e timme. Avfrostningen 

avbryts efter det att förångaren är ren från is.  

Elanslutning: 

Anslut aggregatet till ett jordat uttag som föregås av 

jordfelsbrytare. 

Aggregatet får ej användas i i brandfarliga utrymme 

Underhåll  

Regelbunden underhåll förlänger aggregatets livslängd och minskar 

risken för haveri med åtföljande reparationskostnader.  

Kontrollera  

att aggregatet håller inställd temperatur.  

att det är fritt framför fläktkylaren, samt att varor som lagras på 

ett sådant sätt att god luftcirkulation erhålles i frysrummet.  

att frontpanelens in- och utblåshål på kompressordelen är fria från 

tilltäppande föremål som kan hindra luftcirkulationen.  

att kondensorn inte är igensatt av smuts och damm.  

att förångarfläkt och kondensorfläkt(ar) roterar.  

OBS! Kondensorfläktar styrs via steglös tryckregulator vilket inne-

bär att dessa vid låg omgivningstemperatur kan gå med reducerat 

Rengöring av CFA  

Aggregatet tål ej överspolning med vatten. Behövs 

aggregatet rengöras skall en fuktig trasa med even-

tuellt något milt tvättmedel användas.  

Vid fel kontrollera:  

att spänningen till aggregatet är OK.  

att yttre säkringar är hela.  

att larmsymbol i regulator inte är tänd (felkod utläses 

enligt ovan). 

att temperaturen på regulatorn är rätt inställd.  

att fläktkylaren ej är igensatt av is eller smuts.  

Vid service:  

Kontakta alltid en behörig kyltekniker för er service!  



För att komma in i parameterlistan tryck på enter och kryss i 5 sekunder

bläddra med pilarna och tryck enter för att gå in önskad parameter

Parameterlista MCX CKA5-30

Förklaring Parmeter Min Max Värde Enhet

ALA /Alarm

Aktiva Larm AAL

Larm Reset Alr

Larmhistorik AHS

Rensa Larmhistorik AHC

LOG /Inloggning i djupare parametrar

Kod för djupare parametrar 300

PAR / Djupare parameterar

NCF /Nätverk

I/O/ Polaritet

StU

Återställ orignal inställningar y07 0 1 0

Köldmedium o30 0 42 36/R513A

Wi-Fi-övervakning net 0 1 0=NO

Expansionsventil Inj 0 1 1=YES

Nedkylningsfunktion Pco 0 1 0=NO

ALA /Alarm

Buzzer aktiv tid BUZ 0 15 15 min

Alarmreläfördröjning AdL 0 999 0 s

Alarmrelä aktivt om aggrergat i OFF Aof 0 1 1=YES

Ser/ Kommunikation

Serialadress (Modbus & CAN) Ser 1 100 1

Serial Baudrate (Modbus) bAU 0 8 6/192

Serial Inställning COM 0 2 0/8N1

PAS/Lösenord

Lösenord Nivå 1 L01 0 900 100

Lösenord Nivå 2 L02 0 900 200

Lösenord Nivå 3 L03 0 900 300

Cnd/Kondensor

Lågt PC-larm A01 -50 100 -30 °C

Högt PC-larm A02 -50 100 65 °C

PC-larm fördröjning A03 0 120 1 s

Manuell Kondensorfläkt-styrning o18 0 1 0=OFF

Manuell kondensorfläkthastighet o45 0 100 0 %

Kondensering börvärde Cst 0 60 38 °C

Kondensering differens Cdf 0 20 5 K

Fläktstyrning ON/OFF CoC 0 1 0=OFF

Intergral tid Cit 0 100 50 s

Starthastighets Kondensorfläkt CSP 11 100 60 %

Kondensorfläkt Starttid Cti 0 100 20 s

EIM/ Expansionsventil

Manuell Öppningsstyrning o18 0 1 0=OFF

Manuell Öppningsgrad s45 0 100 0 %

Lågt PO-larm A20 -50 100 -25 °C

Högt PO-larm A21 -50 100 60 °C

PO-larm fördröjning A22 0 120 0 s

Öppningsgrad vid larm A23 0 100 10 %

Max överhettningsreferens n09 2 20 10 K

Min överhettningsreferens n10 1 20 5 K

MOP n11 0 100 3,2 bar

Öppningsgrad vid start n17 0 100 35 %

Tid för startöppning n15 0 1000 20 s

Tn SH TSH 10 1800 990

Alpha ApH 15 600 475

KpTO n20 -1 20 1

SER /Realtidsklocka

InF / Programversion



Förklaring Parmeter Min Max Värde Enhet

rEG / Temperaturkontroll

Börvärde Set -40 90 3 °C

Kyldifferans dIF 0 20 2 K

Dörrlarm fördröjning A04 0 240 30 m

Värmedifferans dHF 0 20 2 K

Larmfördröjning Temperatur A11 0 240 60 m

Högtemplarm (följande) A13 0 50 10 K

Lågtemplarm (följande) A14 0 50 10 K

Larmfördröjning efter Start/Avfrostning A15 0 480 150 min

Nedkylningssetpoint b01 -40 40 2 °C

Nedkylningssäkerhetstemp b02 -40 20 0 °C

dEF /Avfrostning

Stopptemperatur Avfrostning d02 0 25 6 °C

Avfrostningsintervall d03 0 240 6 h

Max Avfrostningstid d04 0 480 30 min

Avrinningstid d07 0 60 3 min

Fläkt under avfrostning d09 0 1 0/ON

Avfrostningsgivare (S5) d05 0 1 1/ON

Fan /Förångarfläkt

Fläkt aktiv vid kompressor OFF F01 0 1 0/OFF

Fläkt start temperatur F02 -50 50 25 °C

COP /Kompressor

Min On Tid C02 0 60 0 min

Min Off Tid C03 0 60 3 min

Hetgasavfrostning C04 0 1 0=OFF

Lågtrycksfördröjning vid start C05 0 120 60 s

Larmkoder

E01     Rumsgivarfel (S3) A11     Suggasgivarfel

E02     Avfrostningsgivarfel (S5) A12     Lågtrycksgivarfel

E03     Högtrycksgivarfel A15     EIM Kommunikationsfel

A01     Lågtemperaturlarm A16     Lågtryckslarm

A02     Högtemperaturlarm A17     Högt PO-tryck

A03     Lågt PC-tryck A18     Överhettningsskydd

A04     Högtryckslarm A19     Nedkylningsgivarfel (S4)

A05     Max Avfrostningstid A80     Högtrycksvarning

A06     Motorskyddslarm A90     KylprodukterOnline kommunikationsfel

A07     Dörrlarm A91     KylprodukterOnline Nätverksfel

A08     Fasföljdsfel
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