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(COMPACT ) kylaggregat CKA

Det mest ekonomiska alternativet for mindre kylrum.

CKA ir en komplett kylanlaggning
och anvands med fordel till mindre
kylrum, till vin- eller viltkyl, som
svalrum eller rotfruktsrum.

Passar utmarkt till avfallsrum
eller liknande med ett temperatur-
omradet pa +3°-+15°C.

CKA - fran sin kalla sida.

: ( Extra utrustning:
Extra djup maskindel.
Inbyged elviirme — Ev.
Hetgasavirostning — Ha.
Viitskekyld kondensor — Vk.

Kondensvattenpump.

-_;
e o6 o o o

CKA - fran den varma sidan.

KALLA FAKTA:

v/ CKA irett kompakt kylaggregat med minimala installations och underhéllskostnader.

v/ CKA kan monteras i bade inner- och ytterviigg, upp till 300 mm tjocklek. Specialmétt pa bestillning.
v/ CKA levereras klart for drift, funktionsprovat i var fabrik innan leverans.

v/ CKA har litt demonterbara paneler for inspektion och service.

v/ CKA har elektronisk styrenhet for kontroll av temperatur och avfrostning.

v/ CKA irtillverkade enligt svensk kylnorm. Max omgivningstemp. 32°C
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Dimensioner:

CKA 5/10/15

Befintlig vagg

Npp —-

Diff. sparr

Isolering

Bekladnadsskiva 630 | 710

Platlist

Traram

Tatningslist
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Ramférsedd 6ppning i vagg placeras ca 300 mm fran tak och
har innermatt 510 mm x 640 mm.

CKA 20/30

Platskoning A —
Kondensvatten-
anslutning
Kylrumspanel
690|770
15
Varm [ Kall .
sida 320 A sida
t # t
@ = Frontpanel @ = Maskindel @ = Flaktkylare } 790 }
Modell | CKA 5 |CKA 10| CKA 15 | CKA 20 | CKA 30 870
wata | 20 | ot | 20 | om0 | a0 e e e s ca 300 il o

Tekniska data — Modell CKA
Data Storlek 5 10 15 20 30
Spénning Volt/fas/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3N-50
Avsakring A-trog 10 10 10 10 10
Anslutningseffekt W 580 750 1100 1500 2000
Kyleffekt W* 650 900 1500 2250 2980
Stromforbrukning A 3,5 4,5 7,0 8,5 6,0
Kéldmedium typ R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a
Ljudniva - maskindel Db(A)? 52 53 55 57 59
Vikt i kg 40 45 50 75 80
Lamplig rumsvolym vid +5°C m? 5 9 15 25 35
Lamplig rumsvolym vid +10°C m? 8 15 24 40 60

= Kyleffekt galler + 5° C kylrumstemperatur samt + 25° C omgivande temperatur.
2 Ljudniva &r matt pa 3 m avstand i ett normalt dadmpat rum.

> Rumsvolymen ar beraknad efter k-varde i vaggar, golv och tak till 0,35 W/m? ° C.
Varuinlast = 30 kg/m®/dygn samt omgivande temperatur + 25°C.

ATERFORSALJARE



Montering och driftsittning av

Compact kylaggregat CKA

Uppackning
Kontrollera att aggregatet ¢j ir transportskadat

och att alla tillbeho6r finns med:

* 4 st montageskruvar
*  Kondensvattenanslutning

*  Kondensslang

o Ticklist

Montering

Tag upp ett hél i kylrumsviggen samt
forse denna med en ram som ir invindigt
10 mm stdrre dn chassiets yttermatt.
Ovankant pa halet ca 300 mm till tak,
samt minst 50 mm till vigg.

Undvik att placera kompressordelen

(den varma sidan) i sm& utrymmen, om
sd indd méste goras — ventilera utrymmet
med en termostatstyrd flike. Limplig
omgivningstemperatur +20-25°C.

* CKA monteras inifrin kylrummet.

e Skruva fast CKA med de fyra

skruvarna.

* Fist vicklisterna i viggen mot
kompressordelen.

* Anslut elkabeln enligt gillande
elsikerhetsforeskrifter.

* Anslut kondensvattenslangen till
en golvbrunn.




Driftsdattning av CKA-aggregatet

* Vid fast inkopling; sl& pé arbetsbrytaren.

e Sl& pd mandverbrytaren pé flikkylarens front.

e Still in temperaturregulatorn och kontrollera med termometer att 6nskad temperatur uppnas.
Ovriga instillningar enligt temperaturregulatorns manual.

Underhall

Regelbunden underhill forlinger aggregatets livslingd och minskar risken for haveri med étfsljande repara-
tionskostnader.

att aggregatet haller instilld temperatur.

att varor lagras pa ett sddant sitt att god luftcirkulation erhalls i kylrummet.

att frontpanelens in- och utblashdl ir fria fran tilltippande foremél som kan hindra luftcirkulationen.

att kondensorn inte ir igensatt av smuts och damm.

att kondensorflikt(ar) och forangarflike(ar) fungerar.

OBS! Kondensfliktar styrs av pressostat — varfor dessa vid kall omgivningstemperatur slér till och frén.

Rengoring av aggregatet

Aggregatet tal ¢j dverspolning med vatten. Behovs aggregatet rengoras skall en fuktig trasa med eventuellt
nagot milt tvittmedel anvindas.

Kondensorn dammsuges eller renblises med reducerad tryckluft.

Vid fel kontrollera:

att nitsladden eller arbetsbrytaren till aggregatet 4r spanningssatt.
att yttre sikring(ar) 4r hela.

att hogtryckspressostaten inte har lost ut.

att temperaturregulatorn ir OK.

att foringaren ej dr igensatt av is eller smuts.

Vid 3-fas utférande:

att manoversikring och motorskydd i aggregatets manévercentral ¢j har lost ut.

Vid service:
Kontakta alltid en behérig kyltekniker for er service!



Manual for
Temperaturregulator typ AK-CC 210
Compactkyl CKA 2-steg kyla/varme.

Regulatorns Meny-knappar.
Allni

1. Tryck pa 6vre knapp tills den visar en parameter.
2. Tryck pa ovre eller nedre knapp och finn den parameter du vill andra.
3. Tryck pa set knappen och vardet for parametern visas.
4, Tryck pa den 6vre eller nedre knapp finn det nya vardet.
5. Tryck igen pa set knappen for att bekrafta det nya vardet.
Allni
1. Tryck pa set knappen tills temperaturvardet visas,
2. Tryck pa den ovre eller nedre knapp och finn det nya vardet.
3. Tryck pa set knappen for att avsluta installningen.

AV id avfrostningsei .

Kort tryck pa den nedre knappen.

Manuell start av en avfrostning

Tryck pa den nedre knappen i ca 5 sek till avfrostningssymbolen gar in, -d- visas i displayen.

Alarm
Lysdioderna blinkar, kontrollera alarm kod- atgarda. Aterstall genom kort tryck pa den 6vre knappen.
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Settingschema Danfoss AK-CC 210. CKA-Ev , 2-steg - Pv 19, Program 11
2012.06.05

Min Max Fabriks- Aktuell

Kod vérde vérde instalin. instélin.
Funktion
Normal drift
Temperatur (borvarde) - -50°C 50°C 2°C
Termostat
Differens r01 0K 20K 2K 1,5
Max. begransning av borvarde r02 -49°C 50°C 50°C 15
Min. begransning av borvarde r03 -50°C 49°C -50°C 2
Justering av temperaturvisning r04 -20 K 20K 0.0K
Temperaturenhet (°C/°F) ro5 °C °F °C
Korrigering av signal fran S4 r09 -10K +10 K 0K
Korrigering av signal fran S3 r10 -10K +10 K 0K
Manuell service, stoppa reglering, starta reglering (-1, 0, 1) r12 -1 1 0 1
Referensférskjutning under nattdrift r13 -10K 10K 0K
Viktning av givare - S4% (100%=S4, 0%=S3) r15 0% 100% 100% 0
Varmefunktionen startar ett antal grader under termostat.inkoppll.temp r36 -15K -3K -15K -3
Aktivering av referensforskjutning r39 OFF ON OFF
Varde pa referensforskjutning r40 -50 K 50K 0K
Larm
Fordréjning av temperaturlarm A03 0 min 240 min 30 min
Fordréjning av dorrlarm A04 0 min 240 min 60 min
Fordréjning av temperaturlarm efter avfrostning A12 0 min 240 min 90 min
Hog larmgrans A13 -50°C 50°C 8°C 15
Lag larmgréns A14 -50°C 50°C -30°C -2
Larmfordrojning DI1 A27 0 min 240 min 30 min
Larmférdrojning DI2 A28 0 min 240 min 30 min
Larmsignal till termostat. S4% (100%=S4, 0%=S3) A36 0% 100% 100% 0
Kompressor
Min. ON-tid c01 0 min 30 min 0 min 3
Min. OFF-tid c02 0 min 30 min 0 min 3
Fordréjningstid for inkoppling av kompressor 2 c05 0 sec 999 sec 0 sec
Kompressorreld 1 omvand funktion(NC-funktion) c30 0OFF 10N 0OFF
Avfrostning
Avfrostningsmetod (none/EL/GAS/BRINE) do1 no bri EL
Avfrostnings-stopptemperatur do2 0°C 25°C 6°C
Intervall mellan avfrostningsstarter do3 0 hours 48 hours 8 hours 4
Max. avfrostningstid do4 0 min 180 min 45 min 30
Tidsforskjutning av avfrostning vid upp-start do5 0 min 240 min 0 min 3
Dropptid do6é 0 min 60 min 0 min 3
Fordréjning av flaktstart efter avfrostning do7 0 min 60 min 0 min
Flaktstarttemperatur dos -15°C 0°C -5°C 0
Flakt inkopplad under avfrostning d09 no yes (1) yes 1
Avfrostningsgivare (0=tid, 1=S5, 2=S4) d10 0 2 0 1
Pump down fordrdjning d16 0 min 60 min 0 min
Drain fordrdjning d17 0 min 60 min 0 min
Max. summa kyltid mellan tva avfrostsningar d18 0 hours 48 hours 0 hours
Behovsavfrostning - S5 tillaten temperaturvariation under frysning. d19 0K 20 k 20K 20
Pa centralanlaggning valjs 20 K (=off)
Flakt
Flaktstopp nar kompressorn ar urkopplad FO1 no yes no ja
Fordréjning av flaktstopp F02 0 min 30 min 0 min 3

Flaktstopptemperatur (S5) F04 -50°C 50°C 50°C 5



HACCP

Aktuell temperaturméatning av HACCP funktion h01

Senast registrerad hogsta temperatur h10

Val av funktion och givare till HACCP funktion. 0 = ej HACCP funktion. h11 0 2 1

1 = S4 anvands (kanske ocksa S3). 2 = S5 anvands

Larmgrans for HACCP funktion h12 -50°C 50°C 8°C
Tidférdréjning av HACCP larm h13 0 min. 240 min. 30 min.
Valj signal for HACCP funktion. S4% (100% = S4, 0% = S3) h14 0% 100% 100%
Realtidsur

Sex starttider for avfrostning. Instélining av timmar.0=OFF t01-t06 0 hours 23 hours 0 hours
Sex starttider for avfrostning.Installning av minuter.0=OFF t11-t16 0 min 59 min 0 min
Ur - Timinstéallning t07 0 hours 23 hours 0 hours
Ur - Minutinstallning t08 0 min 59 min 0 min
Ur - Installning av datum t45 1 31 1

Ur - Installning av manad t46 1 12 1

Ur - Instélining av ar t47 0 99 0



Ovrigt

Fordrojning av ut-signaler efter start

Ingangssignal pa DI1. Funktion:0=ej i bruk. 1=status pa DI1. 2=dérrfunktion med larm nar éppen.
3=dorrlarm nar dppen. 4=avfrostningsstart (tryck). 5=extern huvudbrytare.
6=nattdrift 7=véxla till termostatband 2. 8=larmfunktion nar stangd. 9=larmfunktion nar 6ppen.
10=diskrengéring (tryck). 11=forcerad kylning vid hetgasav-frostning.

Natverksadress

On/Off knapp (Service Pin meddelande)VIKTIGT! 061 mastestéllas in pa 004

Behorighetskod 1 (samtliga instéllningar)

Anvand givare typ (Pt /PTC/NTC)

Visningssteg = 0.5 (normal 0.1 vid Pt givare)

Max halltid efter samordnad avfrostning

Valj signal for displayvisning. S4% (100%=S4, 0%=S3)

Ingangssignal pa DI2. Funktion:(0=ej i bruk. 1=status pa DI2. 2=d6rrfunktion med larm nar 6ppen.
3=dorrlarm nar dppen. 4=avfrostningsstart (tryck). 5=extern huvudbrytare 6=nattdrift
7=vaxla till termostatband 2. 8=larmfunktion nar stangd. 9=larmfunktion nar éppen.
10=diskrengdring (tryck). 11=forcerad kylning vid hetgasav-frostning). 12=samordnad avfrostning)

Konfiguration av ljusfunktion (reld 4)1=ON under nattdrift. 2=ON / OFF via datakommunikation.
3=ON féljer DI-funktionen, nar DI &r vald till dérrfuntion eller till dérrlarm

Aktivering av ljusreléd (endast om 038=2)

Kantvarme On tid under dagdrift

Kantvarme On tid under nattdrift

Kantvarme periodtid (On tid + Off tid)

Diskreng6ring. 0=no ingen diskrengodring. 1=Endast flakt. 2=Alla utgangar Off.

Val av EL-diagram. Se Oversikt sid 6

Hamta forut instéllda varden. Se 6versikt nasta sida.

Behorighetskod 2 (delbehdrighet)

Spara apparatens forinstallningar till programmeringsnyckel. Vélj eget nummer.

Hémta och satt instéliningar pa programmeringsnyckeln (tidig-are sparad via 065 funktion)

Ersétt apparatens fabriksinstéllning med de nuvarande instéll-ningarna

Service

Statuskoder visas pa sida 17

Temperaturmatning med S5 givare

Status pa DI1 ingang. on/1=stangd

Temperaturmatning med S3 givare

Status pa nattdrift (on eller off) 1=stangd

Temperaturmatning med S4 givare

Termostattemperatur

Las nuvarande borvarde

Status pa DI2 utgang. on/1=stéangd

Temperatur visas pa display

Mattemperatur for larmtermostat

Status pa rela for kylning

Status pa rela for flakt

Status pa rela for avfrostning

Status pa rela for kantvarme

Status pa rela for larm

Status pa relé for ljus

Status pa relé for ventil i sugledning

Status pa rela for kompressor 2

Kod

001
002

003
004
005
006
015
016
017
037

038

039
041
042
043
046
061*
062*
064
065
066*
067

S0-833
u09
u10
u12
ul3
u16
ul?7
u28
u37
ub6
u57
u58
u59
u60
u61
u62
u63
u64
u67

Min
Varde

Os
1

OFF

Pt

no

0 min
0%

OFF
0%
0%

6 min

Max
Varde

600 s
1"

240
ON
100
ntc
yes

60 min
100%
12

ON
100%
100%
60 min
2

9

6

100
25

25
On

Fabriks- Aktuell
installnir instéllning

5s
0

OFF

Pt

no

100%

OFF

10 min

OFF



Felmeddelanden _ T Tame
Om ett fel uppkommer blinkar dioderna pa framsidan och larmrel3et aktiveras. Om

du nu trycker pd den Gversta knappen visas larmrapporten i displayen. Om du trycker

fler ganger visas eventuelit mer information.

Det finns tva typer av felrapport - antingen fér ett larm under daglig drift eller for en

defekt i installationen.

A-larm visas inte forran den angivna tidsfardrdjningen har passerats.

E-larm & andra sidan visas i det dgonblick felet intriffar.

(Ett A-larm visas inte om det samtidigt finns ett aktivt E-Jarm).

Féljande meddelanden kan komma att visas: 1=alarm

A1: Férhdjd temperatur High t. alarm
A2:1Lag temperatur lLowt. alarm
A4: Dorrlarm Door Alarm
A5: Information. Parametern 016 har passerats Max Hold Time
A15: Larm. Signal fran DI1-ingdng DI alarm

A16: Larm. Signal fran DI2-ingdng Di2 alarm

A45: Standby-lige (kylning stoppad via r12 eller Dl-ingéng)

Standby-lage

A59; Rengdring av kylmobel Signal frén DI1- eller DI2-ingéng

Case cleaning

A60: Hogtemperturlarm for HACCP-funktionen HACCP alarm
Max. def time

E1: Regulatorfel EKC error

E6: Fel i realtidsklockan, Kontrollera batteriet/aterstitl kiockan. -

E25: Givarfel pa $3 53 error

E26: Givarfel pa S4 S4 error

E27: Givarfel p& S5 S5 error

Nar du kopierar instéliningar till eller fran en kopieringsnyckel med hjilp av funktio-
nerna 065 eller 066 kan féljande information visas:

0: Kopieringen ar slutférd och OK

4: Kopieringsnyckeln &r inte korrekt monterad

5: Kopieringen skedde inte korrekt. Starta om kopieringen

6: Kopieringen till EKC &r inte korrekt. Starta om kopietingen

7: Kopieringen till kopiaringsnyckeln &r inte korrekt. Starta om kopieringen

8: Kopiering &r inte mdjlig. Ordernummer efler programvaruversion dverensstammer
inte

9: Kommunikationsfel och timeout

10: Kopieringen pagar fortfarande

{Information visas | 065 eller 066 nagra sekunder efter att kopiﬁerrinrgen har startat.}

~*| Alarm destinations .

De aolika farmens betydelse definieras
med en instéllning (0, 1, 2 elier 3}




X l 80-€0-L00Z WNlva | 'NoIS ONIYANY AN
) . - K I
SLy0d >m._m s_abwo B s10SuspuOy| S(BAIS paw 10-110Z] ML 43YUsJAIS HiAg l
! ML g5 %W MIADL | 90-2107] ML 35 | Jawwnu 3pespuy [ ¢
avig AV avlid AV AvH3INILSNOM >m - ON <v_o
80-€0-L00C a@
HINWNNSONINLIY HINWNNS 139V H@@@h@@m\ﬂv_ HU@Q_:SU .hou— mCt_m‘_ Uw_m
D awueAg A3
CPIEIHOSUSPUON N\ Bulu|fg SIaTe "UeW paw D,50T PPAYSSBUIUNBYIBAQ 4-uo
e _H_ 2,0 PAYSsBulunayianQ uo
TIeplosuapuoy \v._/ g LL Buiw A spe|4 sS4
" /mv_\ ’ et > s 2490 T Plelosuapuoy Z-T
1asossaid 1sopN 3 edwejjeubis 11
wie| - mQEm__mL.m_m o lossaidwo | AY - Jopeiuoy ™
. K elaisbuuloipiod 14
11
_H_ | - yersossaldsyoAnbe dq
[ _N_ . ! N I 4 Bulujia siere ‘uew re1sossaids)oAnboH dH
Dssaldwo Ay - Japeiuoy v _|_—< v _|_E 3 ~J 3 6
o i [e}] dy C Y20 T Pfejjreburelio ¢ Tid
ETVEINNS 3s
1sAjaq "jod-z arelfiqianguey an
QWIBASNYASA AN\
1
mozotowreny L1111 ~J
A3 4-up
Zhfelpebuelo @
4
Jossasdwoyhy
TDfeuebueigH \z) o O o ) O O o O OO0 QOO0
¢ U/ aj uj o 8] L 9] S| wjeE] T 1
134 ~N\0ET _\/_
P Il
wJie neld awen J0ssaidwoy] ]
BUuBIAS PR za Ta ss vS €s
ssojueq 0z 6l 8l Ll 9l Sl Yl €l
O OO n_v mv [e] n_v n_v
EN
~N
N
IN *ANB U SOLAY ‘ABswny l |T Y
) 3
,M_m._m;.h 1
edwejjeubis
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII \y |m W
SWIBASNYASA HEEN 2t Ytz
AN
X
1 v ol
N ~NOEZ




C€

EG-forsakran om overensstammelse

Tillverkare Vi, Kylprodukter i Kivik AB

Forelag

‘Hjalmarddsvigen 15, 277 32 KIVIK

Adress
forsikrar under eget ansvar att

maskin Kyl och frysaggregat CKAS, CKA10, CKA15, CKA20,
CKA30, CKA40, CFA10, CFA15, CFA20, CFA30

Typ

Serienummer, tillverkningsnummer ete,

A. uppfyller alla tillimpliga bestdmmelser i RADETS DIREKTIV
2006/42/EG och

B. féljande direktiv
2004 /108/EG

C. och ar tillverkad 1 éverensstammelse med féljande nationella standar-
der och tekniska specifikationer
Svensk Kylnorm

{Ifylles om tillampligt)
Person behorig  Kylprodukter i Kivik AB

att sammanstadlla namn

den tekniska do- Hjilmarddsvagen 15, 277 32 KIVIK

kumentationen Adress

Kivik AGAO0 50T

Ort Datum ‘

Jens Bladh ~3.0 kL\
\_\\M \&\Ku-w

Namnfortydligande Na_mnlec}l(ning‘

L9



