Monterings- och
skotselanvisning for

Compact kylaggregat

CKA S5
CKA 10
CKA 15
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(COMPACT ) kylaggregat CKA

Det mest ekonomiska alternativet for mindre kylrum.

CKA ir en komplett kylanlaggning
och anvands med fordel till mindre
kylrum, till vin- eller viltkyl, som
svalrum eller rotfruktsrum.

Passar utmarkt till avfallsrum
eller liknande med ett temperatur-
omradet pa +3°-+15°C.

CKA - fran sin kalla sida.

: ( Extra utrustning:
Extra djup maskindel.
Inbyged elviirme — Ev.
Hetgasavirostning — Ha.
Viitskekyld kondensor — Vk.

Kondensvattenpump.
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CKA - fran den varma sidan.

KALLA FAKTA:

v/ CKA irett kompakt kylaggregat med minimala installations och underhéllskostnader.

v/ CKA kan monteras i bade inner- och ytterviigg, upp till 300 mm tjocklek. Specialmétt pa bestillning.
v/ CKA levereras klart for drift, funktionsprovat i var fabrik innan leverans.

v/ CKA har litt demonterbara paneler for inspektion och service.

v/ CKA har elektronisk styrenhet for kontroll av temperatur och avfrostning.

v/ CKA irtillverkade enligt svensk kylnorm. Max omgivningstemp. 32°C
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Dimensioner:

CKA 5/10/15

Befintlig vagg

Npp —-

Diff. sparr

Isolering

Bekladnadsskiva 630 | 710
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Tatningslist
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Ramférsedd 6ppning i vagg placeras ca 300 mm fran tak och
har innermatt 510 mm x 640 mm.

CKA 20/30

Platskoning A —
Kondensvatten-
anslutning
Kylrumspanel
690|770
15
Varm [ Kall .
sida 320 A sida
t # t
@ = Frontpanel @ = Maskindel @ = Flaktkylare } 790 }
Modell | CKA 5 |CKA 10| CKA 15 | CKA 20 | CKA 30 870
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Tekniska data — Modell CKA
Data Storlek 5 10 15 20 30
Spénning Volt/fas/Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50 400-3N-50
Avsakring A-trog 10 10 10 10 10
Anslutningseffekt W 580 750 1100 1500 2000
Kyleffekt W* 650 900 1500 2250 2980
Stromforbrukning A 3,5 4,5 7,0 8,5 6,0
Kéldmedium typ R 134a R 134a R 134a R 134a R 134a
Ljudniva - maskindel Db(A)? 52 53 55 57 59
Vikt i kg 40 45 50 75 80
Lamplig rumsvolym vid +5°C m? 5 9 15 25 35
Lamplig rumsvolym vid +10°C m? 8 15 24 40 60

= Kyleffekt galler + 5° C kylrumstemperatur samt + 25° C omgivande temperatur.
2 Ljudniva &r matt pa 3 m avstand i ett normalt dadmpat rum.

> Rumsvolymen ar beraknad efter k-varde i vaggar, golv och tak till 0,35 W/m? ° C.
Varuinlast = 30 kg/m®/dygn samt omgivande temperatur + 25°C.
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Montering och driftsittning av

Compact kylaggregat CKA

Uppackning
Kontrollera att aggregatet ¢j ir transportskadat

och att alla tillbeho6r finns med:

* 4 st montageskruvar
*  Kondensvattenanslutning

*  Kondensslang

o Ticklist

Montering

Tag upp ett hél i kylrumsviggen samt
forse denna med en ram som ir invindigt
10 mm stdrre dn chassiets yttermatt.
Ovankant pa halet ca 300 mm till tak,
samt minst 50 mm till vigg.

Undvik att placera kompressordelen

(den varma sidan) i sm& utrymmen, om
sd indd méste goras — ventilera utrymmet
med en termostatstyrd flike. Limplig
omgivningstemperatur +20-25°C.

* CKA monteras inifrin kylrummet.

e Skruva fast CKA med de fyra

skruvarna.

* Fist vicklisterna i viggen mot
kompressordelen.

* Anslut elkabeln enligt gillande
elsikerhetsforeskrifter.

* Anslut kondensvattenslangen till
en golvbrunn.




Driftsdattning av CKA-aggregatet

* Vid fast inkopling; sl& pé arbetsbrytaren.

e Sl& pd mandverbrytaren pé flikkylarens front.

e Still in temperaturregulatorn och kontrollera med termometer att 6nskad temperatur uppnas.
Ovriga instillningar enligt temperaturregulatorns manual.

Underhall

Regelbunden underhill forlinger aggregatets livslingd och minskar risken for haveri med étfsljande repara-
tionskostnader.

att aggregatet haller instilld temperatur.

att varor lagras pa ett sddant sitt att god luftcirkulation erhalls i kylrummet.

att frontpanelens in- och utblashdl ir fria fran tilltippande foremél som kan hindra luftcirkulationen.

att kondensorn inte ir igensatt av smuts och damm.

att kondensorflikt(ar) och forangarflike(ar) fungerar.

OBS! Kondensfliktar styrs av pressostat — varfor dessa vid kall omgivningstemperatur slér till och frén.

Rengoring av aggregatet

Aggregatet tal ¢j dverspolning med vatten. Behovs aggregatet rengoras skall en fuktig trasa med eventuellt
nagot milt tvittmedel anvindas.

Kondensorn dammsuges eller renblises med reducerad tryckluft.

Vid fel kontrollera:

att nitsladden eller arbetsbrytaren till aggregatet 4r spanningssatt.
att yttre sikring(ar) 4r hela.

att hogtryckspressostaten inte har lost ut.

att temperaturregulatorn ir OK.

att foringaren ej dr igensatt av is eller smuts.

Vid 3-fas utférande:

att manoversikring och motorskydd i aggregatets manévercentral ¢j har lost ut.

Vid service:
Kontakta alltid en behérig kyltekniker for er service!



Manual for
Temperaturregulator typ EKC
Compactkyl CKA, standard.

Regulatorns Meny-knappar.

Installning av meny.

1. Tryck pa Ovre knapp tills den visar en parameter.

2. Tryck pa Ovre eller nedre knapp och finn den parameter du vill &ndra.
3. Tryck pa set knappen och vardet for parametern visas.

4. Tryck pa den 6vre eller nedre knapp finn det nya vardet.

5. Tryck igen pa set knappen for att bekrafta det nya vardet.

1. Tryck pa set knappen tills temperaturvardet visas,

2. Tryck pa den 6vre eller nedre knapp och finn det nya vardet.

3. Tryck pa set knappen for att avsluta installningen.

Avlasa temperaturen vid avfrostningsgivaren.

Kort tryck pa den nedre knappen.

Manuell start av en avfrostning

Tryck pa den nedre knappen i ca 5 sek till avfrostningssymbolen gér in, -d- visas i displayen.

Alarm
Lysdioderna blinkar, kontrollera alarm kod-atgarda. Aterstall genom kort tryck pa den 6vre knappen.
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Settingschema EKC 102D CKA - standard Program 3 2012.06.05
SW =1.1x
Parameter Regulator

Funktion Kod Min.-viarde Max.-varde Fabriks inst. Aktuell inst.
Normal drift
Temperatur (borvérde) I -50°C 50°C 2°C
Termostat
Differens ro1 0,1K 20K 2K

15
Max.begrénsning av bérvérdesinstéllning r02 -49°C 50°C 50°C
Min.begrénsning av bérvérdesinstéllning 03 -50°C 49°C -50°C 2
Justering av temperaturvisning r04 -20K 20K 0.0K
Temperaturenhet (°C/°F) r05 °C °F °C
Kalibrering av signal fran Sair r09 -10K 10K 0K
Manuell service(-1), stopp reglering(0), start reglering (1) r12 -1 1 1
Forskjutning av referenstemperatur under nattdrift r13 -10K 10 K 0K
Aktivering av referensforskjutning r40 39 OFF on OFF
Varde pé referensforskjutning r40 -50 K 50 K 0K
Larm
Fordrojning av temperaturlarm A03 0 min 240 min 30 min
Fordrojning av dorrlarm A04 0 min 240 min 60 min
Fordrojning av temperaturlarm efter avfrostning A12 0 min 240 min 90 min
Hog larmgréns A13 -50°C 50°C 8°C 15
Lag larmgréns A4 -50°C 50°C -30°C ?
Larmférdrdjning DI A27 0 min 240 min 30 min
Hog larmgrans for kondensortemperatur (069) A37 0°C 99°C 50°C
Kompressor

3
Min. ON-tid c01 0 min 30 min 0 min
Min. OFF-tid c02 0min 30 min 0min 3
Kompressorreld cutin och cutout inverterad (NC-funktion) c30 0/ OFF 1/0on 0/ OFF
Avfrostning
Avfrostningsmetod(ingen/EL) do1 no EL EL
Avfrostning stopptemperatur d02 0°C 25°C 6°C
Intervall mellan avfrostningsstarter do3 0h 48 h 8h ¢
Maxtid for avfrostning do4 0 min 180 min 45 min %0
Forskjutning av tid for avfrostning vid start-up d05 0 min 240 min 0 min
Avdroppningstid d06 0 min 60 min 0 min
Fordrojning av fldktstart efter avfrostning do7 0 min 60 min 0 min
Starttemperatur, flakt d08 -15°C 0°C -5°C 0
Flékt ON under avfrostning d0o9 no yes yes
Avfrostningsgivare (0=tid, 1=S5, 2=Sair) d1o 0 2 0 !
Avfrostning vid uppstart di3 yes no no
Max. ackumulerad kyltid mellan tva avfrostningar d18 0h 48h 0Oh




Parameter

Regulator

Funktion Kod Min.-virde Max.-virde Fabriks inst. Aktuell inst.
Behovsavfrostning - S5 temperatur tillaten variation under pdisning. Pa 1
centralanldggningar valj 20 K (=off ) d19 0K 20K 20K
Flakt
. ) ja
Flaktstopp vid kompressor cutout FO1 no yes no
3
Fordrojning av flaktstopp F02 0 min 30 min 0 min
5
Fléktstopp temperatur (S5) F04 -50°C 50°C 50°C
Ovrigt
Fordrojning av utgangssignaler efter uppstart 001 0s 600 s 5s
Ingangssignal pa DI1. Funktion: 002 0 10 0
O=anvands ej. 1=status pa DI1. 2=d6rrfunktion med larm vid 6ppen. 3=dorrlarm
vid 6ppen. 4=avfrostningsstart (pulstryck). 5=extern huvudbrytare. 6=nattdrift
7=byte till termostatband 2. 8=larmfunktion vid stangd. 9=larmfunktion vid
Oppen. 10=diskrengdring (pulstryck).
Natverksadress 003 0 240 0
On/Off brytare (Service Pin meddelande) 004 OFF ON OFF
Behorighetskod 1 (alla instéllningar) 005 0 100 0
Anvénd givartyp (Pt /PTC/NTC) 006 Pt ntc Pt
Visningssteg = 0.5 (normal 0.1 med Pt-givare) 015 no yes no
Diskrengoring. O=ingen diskrengdring. 1=Bara flaktar. 2=Alla utg. Off. 046 0 2 0
Behorighetskod 2 (delvis tillgang) 064 0 100 0
Spara regulatorns nuvarande instéllningar till kopieringsnyckeln. Valj ditt eget nummer. 065 0 25 0
I Ladda eninstallnings-uppsattning fran kopieringsnyckeln (tidigare sparad via 065 066 0 25 0
funktionen) Kan bara géras nar regleringen &r stoppad (r12=0)
Ersatt regulatorns fabriksinstalining med nuvarande instéllningar 067 OFF On OFF
Alternativ anvandning av S5-givaren (behall installning 0 om den anvands som 070 0 2 0
avfrostnings-givare, annars 1 = produktgivare och 2 = kondensorgivare med larm)
Valj applikation Tor rela 4 1=avfrostning/belysning, 2= larm 072 avfrost/ belysn./ 1 2 2
larm larm




Parameter Regulator

Funktion Kod Min.-virde Max.-vdrde Fabriks inst. Aktuell inst.
Service

Temperatur uppmatt med S5-givare u09

Status pé DI1 ingdng. on/1=stangd ul0

Status pé nattdrift (on eller off ) 1=stangd ul3

Avlés aktuell regulatorreferens u28

Status pé kylreld (Kan styras manuellt, men bara nér r12=-1) us58

Status pa flaktreld (Kan styras manuellt, men bara nar r12=-1) u59

Status pd avfrostningsreld (Kan styras manuellt, men bara néar r12=-1) u60

Temperatur uppmétt med Sair-givare u69

Status pa reld 4 (larm, avfrostning, belysning).(Kan styras manuellt, men bara nar r12=-1) u71

Visning av larmkoder
Al Ovre temperaturlarm
A2 Nedre temperaturlarm
Ad Dorrlarm
A15 D1 larm
A45 Vantelage
A59 Rengdrning
A61 Kondensorlarm

Visning av felkoder
E1l Fel i regulator
E27 S5 givarfel
E29 Sair givarfel

Visning av statuskoder

SO Reglering
S2 ON-tid kompressor
S3 OFF-tid kompressor
sS4 Avdroppningstid
S10 Kylning stoppad av huvudbrytare
S11 Kylning stoppad av termostat
S14 Avfrostningssekvens. Avfrostning
515 Avfrostningssekvens. Flaktfordrojning.
S16 Kylning stoppad pga. Oppen D1 ingang.
S17 Dérr 6ppen (6ppen D1 ingang)
S20 Nodkylning
S25 Manuell kontroll av utgangar
S29 Rengoérning
S32 Fordrojning av utgangar vid uppstart
non Avfrostningstemperatur kan ej visas. Stopp baserat pa tid.
-d- Avfrostning pagar.
PS Kod krévs. Ange kod.
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C€

EG-forsakran om overensstammelse

Tillverkare Vi, Kylprodukter i Kivik AB

Forelag

‘Hjalmarddsvigen 15, 277 32 KIVIK

Adress
forsikrar under eget ansvar att

maskin Kyl och frysaggregat CKAS, CKA10, CKA15, CKA20,
CKA30, CKA40, CFA10, CFA15, CFA20, CFA30

Typ

Serienummer, tillverkningsnummer ete,

A. uppfyller alla tillimpliga bestdmmelser i RADETS DIREKTIV
2006/42/EG och

B. féljande direktiv
2004 /108/EG

C. och ar tillverkad 1 éverensstammelse med féljande nationella standar-
der och tekniska specifikationer
Svensk Kylnorm

{Ifylles om tillampligt)
Person behorig  Kylprodukter i Kivik AB

att sammanstadlla namn

den tekniska do- Hjilmarddsvagen 15, 277 32 KIVIK

kumentationen Adress

Kivik AGAO0 50T

Ort Datum ‘

Jens Bladh ~3.0 kL\
\_\\M \&\Ku-w

Namnfortydligande Na_mnlec}l(ning‘

L9



