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KANALANSLUTEN AVFUKTARE

L AKLO-120 - kanalanslutna luffavfukfare for alla andamal

Tillval:

Kylprodukter online overvakning
- Exftern display

- Hefgasavfrostning (HA)

- Vattenkyld kondensor for
varmeatervinning

- Timer
- Elvarme (EV)
Vattenvarme (VV)

LAKL0-120

- LAK avfuktarna ar avsedda for poolrum, duschrum, fvatthallar, lagerlokaler och
bergrum m.m

- LAK avfukfarna ar avsedda aff monferas i separafta feknikrum samft anslutas fill
kanalsystem med fill- och franluffsdon LAK kan aven placeras i utrymmen som ska
avfuktas, men ansluter da endast trycksidan pa avfukfaren

- LAK ar en kondensavfuktare med inbyggd drifthygrostat och display som visar
aktuell fuktighet och femperatur

- LAK kan aven daggpunktsregleras

- Med fillvalet Hefgasavfrostning (HA) fungerar LAK 40-120 aven i ufrymmen som
endast har underhallsvarme ner till {(=+5°C) annars ner till {=+10°C)

- LAK ar forsedd med eff panelfilter med filferklass G4

- Tilluftsanslutningen kan fas pa toppen av aggregatet enligt bilden, eller i gavel
pa motsatt sida mot franluftsanslutningen

- LAK finns i hoger- och vansterutforande dvs servicesida sett fran luftriktningen

- LAK levereras funktionsftestat och klart for driff nar det lamnar var fabrik
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LAK40-120
Modell LAK40 LAK80 LAK120
Arbetsomrade +10°C - +32°C +10°C - +32°C +10°C - +32°C
Luftflode 2501/s (900m>/h) 500I/s (1800m3/h) 830l/s (1800m3/h)
Kéldmedium R513A1,15kg R513A 2,0kg R407C 3,0kg
GWP/CO? ekvivalent 631/726 631/1262 1774/5322
Tillgangligt tryck 200Pa 200Pa 250Pa
Yttermatt 900x600x1065 700x1120x1150 1170x1170x1315
Spanning Volt/fas/Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz 400V/3/50Hz
Sakring 10A (trog) 16A (trog) 16A (trog)
Anslutningseffekt 2000W 3100W 5000W
Anslutning Spiro @250mm ?315mm @500mm
Vikt 125kg 180kg 215kg



Installationsforslag av
LAK-avtuktare i utrymmen
med vigginblasning

Varm fuktig luft

xAlfernativ Placering,
anges vid bestallning

o AL
<M=

Varm torr luff

ALLMANVENTILATION

Till- och frinluftfléden dimensioneras enligt gillande normer. Vidare bor

o Avfuktare — typ LAK

man efterstriva ett distinkt undertryck i badanliggningen. e Ljuddimpare
KLIMAT

En tumregel brukar vara att dimensionera lufttemperaturen ca 2° C hogre
4n vattentemperaturen. Detta for att uppnd optimal energianvindning

och god komfort.
ENERGIBESPARING

For att spara energi bor man forse poolen med ett pooléverdrag som man
ticker poolen med nir man inte badar.

LOLALLULL
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Installationstorslag av
LAK-avfuktare i utrymmen

med golvinblasning

Varm torr luft

ALLMANVENTILATION

Till- och frinluftfléden dimensioneras enligt gillande normer. Vidare bor
man efterstriva ett distinkt undertryck i badanliggningen.

KLIMAT

En tumregel brukar vara att dimensionera lufttemperaturen ca 2° C hogre
in vattentemperaturen. Detta for att uppné optimal energianvindning
och god komfort.

ENERGIBESPARING

Fér att spara energi bér man forse poolen med ett pooléverdrag som man
ticker poolen med nir man inte badar.

Varm fuktig luft

xAlternativ Placering,
anges vid bestallning

0 Avfuktare — typ LAK
9 Ljuddidmpare

€ spiill
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Menystruktur: Installning av borvarde

Grundvy (Relafiv fuktighet samt temperatur) Tryck (€) i3 sekunder

@ Nar ar rH visas Tryck@ igen,

dEF (Avfrostningsgivare) Andra virdet med pilarna och bekrafta med @

(For att starta manuell avfrostning hall inne Med elvarme (+illbehsr)

i 3 sekunder i avfrostningsvyn)

®

Samma som avan men nar rH visas bladdra ner fill t.

Larm (vid rod triangel i vansterhornet)

LP (Forangningstemperatur)

®

For att se larm tryck pd ®

For att aterstalla larm som visas hall inne ®\

SH (Overhettning)

®

5 sekunder. Se larmkoders betydelse | parameterlista.

_ Parameterlista (se sida 6)
0d (Oppningsgrad Expansionsventil)

® Tryck pd @O(h @ samtidigt i 5 sekunder

HP (Kondenseringstemperatur)

Driff

For att starta aggregatet sd hall inne knappen uppat, stall in onskaf borvarde, lampligen 50% och onskad temperatur. Avfukfning startar
nar fuktigheten overstiger det installda vardef. Nar avfuktaren ar i drift ska om mojligt fanster och dorrar héllas stangda for att for-

hindra den avfuktade luffen atf [amna rummet och bli utbytt mot fuktig luft.

Kondensavlopp Elanslufning:

Anslut avloppsror 32mm till vattenlds pd aggregatets gavel ach vi- Anslut aggregatet till ett jordat uttag som foregds av
dare fill avlopp. jordfelsbrytare

OBS! Se till att roret har tillrackligh fall urefter hela sin strackning Aggregatet far ej anvandas ii brandfarliga utrymme

och aft vattenldset ar korrekt placerat, se bild nedan

ELSAK-FS

INLOPP
~S— Skofsel:
For att aggregatet ska bibehalla sin
kapacifet samt infe ufsafttas for onormalt
UTLOPP slitage ska filtret bytas en gang per ar

T r—



For aft komma in i parameterlistan fryck pa enter och kryss i 5 sekunder

bladdra med pilarna och tryck enfer for att gé in onskad paramefer

Parameterlista MCX LAKL0-80-120

Forklaring Parmeter Min Max Varde Enhet
ALA /Alarm
Aktiva Larm AAL
Larm Resef Alr
Larmhistorik AHS
Rensa Larmhistorik AHC
Str
|Start/Stopp |Str | OFF| ON] ON]
L0G
linloggning djupare parametrar |PAS | o] 300] 300]
PAR / Djupare parameferar

PAS
Losenord Nivd 1 L01 100
Losenord Nivd 2 102 200
Losenord Nivd 3 103 300

nCF
|Starta AP-l3ge KylprodukterOnline | | | |

Ser/ Kommunikation
Serialadress (Modbus & CAN) Ser 1 100 1
Serial Baudrate (Modbus) bAU 0 8 6/192
Serial Installning COM 0 2 0/8N1
ALA /Alarm

Buzzer aktiv tid BUZ 0 15 15 min
Alarmrelafordré jning AdL 0 999 0 S
Alarmrela aktivt om aggrergat i OFF Aof 0 1 1=YES

StU
ON/OFF y01 OFF ON ON
Aterstall orignal installningar y07 0 1 0
Wi-Fi-Gvervakning net 0 1 0=NO

SyS
Elektronisk Expansionsventil InJ OFF ON ON
Hogfryckstransmitter HPS OFF ON ON
Koldmedityp 030 36=513 (LAK120, 20-R407C)
Extern Display dsSP OFF ON OFF

I/0/ Polarifef

Avlasning Ingangar/Utgéngar 10d
Installningar Ingdngar/Utgangar 10C

Ser
|Realtidsklocka |RTC | | | |
InF
|[Programversion | | | |
rEG / Fuktkontroll
Typ av reglering r00 HU fe HU
Borvarde Set 0 100 80 %
Differens diF 1 30 5 %
Timer Avfrostning rut (R0O=te) 1 12 6 h
Borvarde Daggpunkt Sed (R00=deP) 0 100 10 °C
Max Fuktighet Hrh (r00=deP) 0 100 80 %
Dif ferens Daggpunkf ddP (r00=deP) 0,1 20 1 °C
HEA / Varmefunktion
Varmefunktion HO1 NO YES NO
Borvarde Varme H02 (HO1=YES) -20 100 23 °C
Differens Varme H03 (H01=YES) 0,5 20 1 °C




Forklaring Parmeter Min Max Varde Enhet
ALR / Larminstallningar

Larmgrans Lag fuktighet A01(r00=HU) 0 100 50 %
Larmgrans Hog fuktighet A02 (r00=HU) 0 100 10 %
Larmgrans L&g temperatur A03 -50 100 5 °C
Larmgrans Hog temperatur AQL -50 100 32 °C
Larmgrans Ldg Daggpunkt A0S (r00=deP) 0 20 5 °C
Larmgrans Hog Daggpunkt A06 (r00=deP) 0 20 5 °C
Larmfordrojning Templarm AQ7 0 240 120 m
Larmfordrojning Fuktighet A08 0 240 120 m
Larmfordrojning Daggpunkt A0S 0 240 120 m
FAN / Flakt

Flaktldge F00 0 2 0-CP
Flaktstarttemperatur FO1 -30 L0 25 °C
Pulseringsintervall Fp1 5 60 10 min
Pulseringstid Fp2 10 240 60 S
Flaktkontroll 0-10V (n1 0 1 1=YES

Flakthastighet avfuktning Cn7 0 100 60 %
Flakthastighet Avfrostning Cn8 0 100 60 %
Flakthastighet Standby (n9 (FOO=ALL, Pul) 0 100 L0 %
COP /Kompressor

Sakerhefstid dterstart €01 0 100 3 min
Min On Tid 02 0 100 0 min
Min Off Tid €03 0 100 3 min
Hogfryckslarm CO0L (HPS=ON) 0 80 65 °C
L3gtryckslarm C05 (InJ=0N) 0 30 0,3 bar
L 3gtrycksdiff C06 (InJ=0N) 0 10] 2,2 (LAK120, 4,2) bar
dEF /Avfrostning

Avfrostningstyp d00 0 2 0 = FAN
Stopptemperatur d02 0 30 10 °C
Avfrostningsintervall d03 0 240 30 min
Max avfrostningstid d04 0 480 10 min
Dropptid d07 0 60 0 min
Avfrostningsbypass d08 0 30 10 °C
EIM/ Expansionsventil (InJ=0ON)

Manuell Oppningsstyrning 018 0 1 0=0FF

Manuell Oppningsgrad sL5 0 100 0 %
L3gf PO-larm A20 -50 100 -40 °C
Hogt PO-larm A21 -50 100 60 °C
PO-larm fordrojning A22 0 120 0 S
Oppningsgrad vid larm A23 0 100 10 %
Max overheftningsreferens n09 2 20 10 K
Min overheftningsreferens n10 1 20 5 K
MOP nll 0 100 10 bar
Oppningsgrad vid sfart n17 0 100 35 7%
Tid for startoppning n15 0 1000 20 S
Tn SH TSH 10 1800 600

Alpha ApH 15 600 130

KpTO n20 -1 20 -1

LP Transmitfer min 020 -1 10 -1 bar
LP Transmitfer max 021 0 100 15 bar
L0G

|inloggning for djupare parameferar 300]

Larmkoder.

E01  Tempgivarfel

E02  Fuktgivarfel

E03  Avfrostningsgivarfel

E04  Hogtrycksgivarfel

E05  Kommunikationsfel EIM
E06  Lagtrycksgivarfel

E07  Suggasgivarfel

A02  HP-larm/Overhettning Flakt
A03  LP-larm

AO0L  Motorskydd

A0S HP-larm trycktransmitter

A06
AQ7
A10
A12
A13
Alk
A15
A6
A7
A90
A91

Overhettningsskydd Elvarme
Filterlarm Luftfilter

LP-larm fryckfransmitter
Hog omgivningstemperatur
L3g omgivningstemperatur
Hog fuktighef
L3g fuktighet

Hog daggpunktstemperafur

L3g daggpunktstemperatur
KylprodukterOnline kommunikationsfel
KylprodukterOnline Natverksfel




Instéllning av luftfléde

Kommunikation via LCD-teckenfonster och 4 knappar

En av de stora forandringarna jamfért med féregaende
generation ar att all kommunikation med reglerboxen nu
sker via ett tydligt LCD-teckenfonster och 4 knappar.
Kommunikationen ar darfor mycket enklare och
tydligare, sarskilt som du for texterna i LCD-
teckenfonstret kan valja sprak (franska, nederlandska,
engelska eller tyska).

Programmering av reglerboxen har blivit en barnlek —
kommunikationen sker med datorliknande intuitiv logik
och ar lika enkel som att stalla in en digitalklocka.
Teckenfonstret visar vad systemet fragar efter, och du
ger svaret med hjalp av knappsatsen.

De 4 knapparna i knappsatsen har nedanstaende funktioner.

Knapp Funktion

SETUP e Starta reglerboxens
installningsprocedur.

e Oka varde.

i
e Bladdra uppat i lista.
o e Minska varde.
e Bladdra nedat i lista.
ENTER e Bekrafta val.

e Gatill nasta steg.

RESET-funktionen

Den har funktionsknappen aterstaller reglerboxen: flaktarna stdngs av och larm aterstalls,
varefter flaktarna startas om enligt sin aktuella konfiguration och ingangsstatus. Forvaxla inte
denna funktion med funktionen Factory reset.

Denna funktion finns i menyn Advanced features och mdjliggor aterstalining av samtliga
instéllningar som ursprungligen programmerats pa fabriken. Alla anvandarinstallningar
raderas.
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DTV...X idr en tryckvakt for att dvervaka luft eller ej
brandfarliga, icke-aggressiva gaser i ett luftbehandlings-
system. Enheten kan till exempel anvindas i foljande
applikationer:

e Luftfilter och ventilationsaggregat

e Industriella luftkylningskretsar

e Overhettningskydd for flaktar

e Overvakning av luftflode i ventilationskanal

e Luftreglering och brandskyddsspijall

e  Frysskyddssystem for virmevixlare

Funktion

Trycket som ansluts till hogtrycksporten (P1) jamfors
med det l3gtryck som ansluts till P2. Nir differenstrycket
dverskrider instillt borvirde 6ppnar eller stinger
kontakten.

Nir tryckvakten anvinds for att vervaka en flikt

gér det bra att l3ta port P2 vara 6ppen (for att mita
atmosfirtryck).

Borvdrde och instillning

Bérvirdet stills in via en ratt under kdpan. Det kan l4sas
av genom locket. Locket hills fast med en enda skruv for
att underlitta montage och underhall.

Enhetens hysteres ir forinstilld vid leverans.

Plintanslutningar

DTV...X har 3 st. inbyggda flatstiftskontakter typ AMP
under plastlocket. 3 st. instickbara skruvplintar ingér vid
leverans for enkel anslutning.

revision
09 2018

DTV..X

Differenstryckvakt for luft och neutrala gaser

Differenstryckvakt for att overvaka ventilationsaggregat,
fliiktar, filter eller for att reglera avfrostningsfunktioner.

Kortfakta om DTV...X

e For differenstryck upp till 5000 Pa

e Ligsta borvirde dr 20 Pa (DTV300X)
e Kompakt design

e  Utmirkt 13ngtidsstabilitet

¢ Enkel installation och montage

e Kan anvindas vid temperaturer ner till -20°C

<REGIN

THE CHALLENGER



Modeller

Modell Tryckomride
DTV300X 20...300 Pa
DTV500X 50...500 Pa

DTV1000X 200...1000 Pa
DTV2500X 500...2500 Pa
DTV5000X 1000...5000 Pa

Hysteres (P)
10Pa+15%
20Pa+15%
100 Pa + 15 %
150 Pa + 15 %
250 Pa+ 15 %

Tillbehor

ANS-1 Tva tryckuttag (skurna 60°) och 2 m plastslang
ANS-3 Tvé tryckuttag (metall, 90° vinkel) och 2 m plastslang
DBZ-14A Set med monteringsfiste och skruvar (S-format)
DBZ-14B Set med monteringsfiste och skruvar (L-format)

Tekniska data

Medium
Omgivningstemperatur
Lagringstemperatur
Max. differenstryck
Livslingd
Material

Givarhus

Membran

Monteringsbygel (tillval)
Skyddsklass

Vikt
ce

In- och utgangar
Reldutging
Kabelanslutning

Tryckanslutning

Kontaktutplacering

®&—2NO
3COM

1NC

Luft, ej brandfarliga och icke-aggressiva gaser
-20...+85°C

-40...+85°C

10 kPa (alla modeller)

Over 10¢ vixlingar

Polystyren

Silikon

Galvaniserat rostfritt stil med tvd monteringshdl (J 5 mm, cc 40 mm)
P54

120 ¢

Produkten ir CE-mirkt. Se www.regincontrols.com fér mer information.

Max. 1,5A (0,4 A), 250 V AC, vixlande kontakt

Platt AMP-kontakt, 6,3 x 0,8 mm enligt DIN 46244,
Kabelgenomfdring med dragavlastning.

Anslutningsror for 6 mm slang, P1 (+) ansluter till hogre tryck,
P2 (-) till ligre tryck

1 = Normalt sluten
2 = Normalt 6ppen
3 = Gemensam

15
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EG-forsakran om overensstaimmelse

Tillverkare Kylprodukter i Kivik AB

Foretag

Hjalmarddsvagen 15, 277 32 KIVIK

Adress
forsdkrar under eget ansvar att

maskin Luftavfuktare LA6, LA6-Ev, LAV/TAV1S, LAV/TAV20,
LAB20, LAG/TAG40, LAK6, LAK20, LAK40, LAK80, LAK120

Typ

Serienummer, tillverkningsnummer etc.

A. uppfyller alla tillampliga bestdimmelser i RADETS DIREKTIV
2006/42/EG och

B. féljande direktiv
2014/30/EU

C. och ar tillverkad i 6verensstidmmelse med féljande nationella standar-
der och tekniska specifikationer
Svensk Kylnorm

(Ifylles om tillampligt)

Person behdrig  Kylprodukter i Kivik AB

att sammanstidlla Namn

den tekniska Hjalmarddsvagen 15, 277 32 KIVIK
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