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Kanalanslutna Luftavfuktare

LAK-400/LAK-800/LAK-1200

Bilden visar servicesida higer

LAK-avfuktarna ir avsedda for

poolrum, duschrum, tvitthallar, 3 d

lagerlokaler, bergrum mm.

LAK-avfuktarna dr avsedda att e E
monteras i separata teknikrum ;

samt anslutas till ett kanalsystem ¢ e
med till och frinluftsdon. %

Man kan ocksa placera avfuktaren i .

i den lokal som avfuktas, man

ansluter da endast trycksidan pa -
avfuktaren.

ARBETSOMRADE:
+10°C — +32°C

13l avlopp

-

-

TORRA FAKTA

LAK-avfuktarna ir funktionsprovade och driftsklara vid leverans.
LAK-avfuktarna ir utrustade med automatisk avfrostning.
LAK-avfuktarna dr mycket servicevinliga.

LAK-avfuktarna kan specialtillverkas for sirskilda andamal.

TILLBEHOR:

* Helgasavfrostning (Ha) f6r snabbare avfrostning
* Vattenkyld kondensor for virmeatervinning
e Extra virmebatteri

e Timer
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:| Luftriktning

Funktion

LAK-avfuktarna arbetar enligt kondensationsprincipen, dvs
luften kyls s att vattnet i luften kondenseras ut. Den kylda
luften virms igen av virmen frin kondensorn. Nir vattnet

kondenseras ut frigdrs virme. denna energi samt virme frin
flikten medfor att temperaturen héjs 5-10°C nir luften
passerar aggregatet. LAK-avfuktarna ir forsedda med auto-
matisk avfrostning. Standardmodellen avfrostar genom att
stoppa kompressorn och Ha-modellen #r forsedd med
varmgasavfrostning. Hygrostatens givare ir placerad i
avfuktarens sugsida. Nir avfukeningsbehov foreligger gir
flikeen p3 instilld lufeflode. Nir avfukeningsbehov e
foreligger gir flikten ner pa reducerad luftflode. Hirmed
kinner fuktgivaren hela tiden av fuktigheten i den lokal som
skall avfuktas. Samtidigt fir man en energisnél drift.

Montage

LAK-avfuktarna finns i héger- och vinsterutforande, d.v.s.
med servicesidan at héger eller vinster, sett i luftriktningen.
Aggregaten ir avsedda for golvmontage. Kondensavloppet
skall anslutas till avlopp — se dven montageanvisning.

Holje

Holjet 4r av aluzinkbelagd stdlplét medan kondenstrdg och
inviindiga detaljer 4r av rostfrite stdl. Invindigt dr holjet klace
med ljudisolerat material.

Flakt

Flikten har en avancerad funktion med benimningen TAC

(Total Airflow Control) — en teknik for fullstindig luft-

fldeskontroll. TAC-flikten anvinder sig av en EC-motor,
spetsad med en teknik som gér det méjligt att 3 total
kontroll. Tack vare inbyggda funktioner kan du enkelt
kontrollera och reglera luftflode och tryck. Med fyra knappar
och en tydlig LCD-skidrm regleras luftflodet dill ritt niva.
Trots den avancerade tekniken ir flikten enkel att montera
och mycket driftsiker. TAC-flikten 4r dessutom otroligt tyst,
den har en extremt hog verkningsgrad och dr mycket energi-
sndl. Denna programmeras pé var fabrik till ritt luftflode.
Efter installation av kanaler o.d. 4r det bara att starta upp
avfuktaren. Flikten stiller in sig till ritt varvtal.

Fordelar

e Ingen luftflddesinjustering pd anliggningen.

o Alltid ritt luftflode genom avfukearen.

e Optimal avfukening.

e Hog verkningsgrad.

e Lig ljudnivd.

Kompressor

Vi anvinder en helhermetisk kolv eller scroll kompressor som
ir ldte dckomlig for servisce, liksom dvrig kylautomatik.

Filter
Luftfiltret 4r utbytbart och i veckat G4-utférande.

Kanalanslutning
Aggregatet ir forsett med stosar med gummiringstitning, for
spirokanalanslutning.

Styrutrustning

P34 elcentralens front finns en mandverbrytare, samt indike-
ringslampor. Inbyggt i elcentralen finns manéversikring,
tidreld och kontaktor med motorskydd, samt temperaturstyrt
avfrostningsur. Vidare finns styrkort for luftflddesinstillningar
och kontroll.

Indikering

D4 aggregatet 4r i drift och kompressorn gér lyser en lampa
(Avfuktning).

Larm

e Vid igensatt filter tinds en réd lampa.

e Vid utldst motorskydd eller f6r hogt tryck i kondensorn
tinds en rdd lampa.

Styrning

LAK-avfuktarna ir forsedda med littmanévrerad elektronisk

hygrostat som styr och visar den relativa fuktigheten.

TEKNISKA DATA

Data LAK-400 LAK-800 LAK-1200
Arbetsomrade +10°C — +32°C +10°C — +32°C +10°C — +32°C
Luftflode 250 /s (900m?/h) 500 I/s (1800méh) 830 I/s (3000m?/h)
Tillgangligt tryck 200 Pa 150 Pa 200 Pa
Spénning 400/3N/50 400/3N/50 400/3N/50
Sakring 10 AT 16 AT 20 AT
Effektbehov 2400 W 3600 W 5500 W
Anslutning-spiro @250 @315 @500
Ansl.-kondensvatten | 32 32 32

Vikt 125 kg 180 kg 215 kg
Lamplig poolstorlek™ | ca 32 m? 50 m2 80 m?

*Vid lufttemperatur +26°—60% rf. Vattentemperatur +24°C.
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Installationstorslag av
LAK-avtuktare i utrymmen

med vigginblasning

Varm fuktig luft

(2]

Warm torr luft

ALLMANVENTILATION @ Aviskare - yp LAK
Till- och frinluftfldden dimensioneras enligt gillande normer. Vidare bor

man efterstriva ett distinkt undertryck i badanliggningen. 9 Ljuddiimpare
KLIMAT

En tumregel brukar vara att dimensionera lufttemperaturen ca 2° C hogre
in vattentemperaturen. Detta for att uppnd optimal energianviindning

och god komfort.
ENERGIBESPARING

For att spara energi bor man forse poolen med ett pooléverdrag som man

ticker poolen med nir man inte badar.

RYEPRODURER
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Installationsforslag av
LAK-avtuktare i utrymmen

med golvinblasning

Varm fuktig luft

Varm torr luft
ALLMANVENTILATION @ Aviukiare - op LAK
Till- och franluftfléden dimensioneras enligt gillande normer. Vidare bor
man efterstriva ett distinkt undertryck i badanliggningen. 9 Ljuddimpare
KLIMAT O s

En tumregel brukar vara att dimensionera lufttemperaturen ca 2° C hogre
in vattentemperaturen. Detta for att uppnd optimal energianvindning
och god komfort.

ENERGIBESPARING

For att spara energi bér man forse poolen med ett pooléverdrag som man

ticker poolen med nir man inte badar.

RYEPRODURER
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Anvisningar for luftavfuktare LAK 400-1200

Montage

Placering

Avfuktaren fir inte monteras i brandfarliga rum.
Avfuktaren placeras pé anvisad plats. Tink pa
utrymme att komma 4t servicesidan. Avfuktaren
skall sta stabilt pd vagritt golv och skruvas fast i
golvet om s behovs.

Luftkanaler

Anslut spirordr till avfuktarens anslutningar.
Dimension enl. avfuktarens anslutningar. Forse
kanalerna med ljuddimpare, luftdon enl. 6nske-
mal och praxis.

Placeras avfuktaren i lokalen som skall avfuktas
kan utblasstosen forses med ett beroringsskydd.

Elanslutning

Anslutning skall utforas av behorig elektriker.
Anslutning skall goras med fast forlagd kabel.
Anslut avfuktarens kraftmatning enl. bif.
elschema.

Anslut ev. hygrostat och styrkabel enl. bif.

elschema.

Montage av fuktgivare

Levereras hygrostaten som tillbehor placeras
denna i lokalen ca 1700 mm 6ver golvet.
Lampligen placeras denna vid returluft-intaget.

Kontroll
Se 6ver montage och anslutningar.

Start

S14 pa strombrytaren pé elpanelens front. Still ner
hygrostaten si att avfuktaren startar.

Kontrollera att flikt- och kylkompressor gar.
OBS! kylkompressorn har en f6rdréjd start pd
2,5 minuter.

Kontrollera luftmingden. Under forutsittning att
tryckfallet i kanalerna ej 4r for stort stiller flikten
sjilv in sig till rdce luftflode, se teknisk data.

Ar avfuktaren forsedd med elvirme — still in
termostaten till onskad temperatur.

Still in lampligt virde pa hygrostaten, (50-60%
rel. fuke.). Vid behov kalibrera denna.

4

-

Luftriktning p

Drinering
Anslut avloppsréret pd avfuktarens insugssida

med plastror 32 mm, ligges med fall till
golvbrunn.




Anvisningar for luftavfuktare LAK 400-1200
Skotsel och underhall

Kontrollera att avfuktaren ar i drift

Still in hygrostaten s att avfuktaren startar.

Kontrollera indikeringslamporna
* Avfuktning = lampan lyser d& kompressorn ir i drift.
* Alarm = lampan lyser d& ndgot sikerhetssystem har st ut.

¢ Filtervakt = lampan lyser nir luftfiltret skall bytas. OBS! endast originalfilter bér anviindas.

Kontrollera styrutrustningen — att ritt borvirde 4r instillt pd hygrostaten
Lampligt virde 50-60% rel. fuktighet. Vid behov kalibrera denna.

Kontrollera avfuktnings-kapaciteten

Kontrollera kylsystemets synglas, vid drift skall ej nimnvirda bubblor férekomma.
Kontrollera att ingen onormal isbildning férekommer pé féréngaren.

Kontrollera avfrostningen

Avfuktaren ir forsedd med automatisk avfrostnings-automatik som kinner av
avirostningsbehovet 2 ginger i timmen.

Standardutforande: Avfrostningsuret stannar kompressorn, medan flikten ir i drift.

Nir ev. isbildning pa féringaren har smilt startar dter kompressorn.

Hetgasutforande: Avfrostningsuret stannar flikten medan kompressorn ir i drift.
Magnetventilen i hetgasledningen 4r dppen och varmgas sprutas in i foréngaren.

Nir ev. isbildning har smilt pd fordngaren stinger magnetventilen och flikten startar ater.

For att avfuktaren skall bibehalla sin kapacitet samt for att inte utsittas
for onormalt slitage skall:

* Luftfiltret bytas nir filtervakten larmar.

* Kontrollera att inget onormalt ljud kommer frin kompressor eller flike.
* Kontrollera kéldmediefyllningen.

* Kontrollera att ¢j onormal ispafrysning pa foringaren foreligger.

* Kontrollera och ev. kalibrera hygrostaten.

* Kontrollera ev. férsmutsning i vattenldset, samt vattenavrinningen frin denna.




Anvisningar for luftavfuktare LAK 400-1200

Funktion

Hygrostatens givare ir placerad i avfuktarens sugsida. Nir avfukeningsbehov foreligger gér flikten pd
instilld luftflode. Nir avfukeningsbehov ej foreligger gar flikten ner pa reducerad luftflode. Hirmed kinner
fuktgivaren hela tiden av fuktigheten i den lokal som skall avfuktas. Samtidigt fir man en energisnal drift.

Programmering av Fox Digital Control

Tryck set > 5 sek. tills ”diF” kommer fram, tryck set,
stdll in ”diF” med pilarna forslagsvis 3. (denna kan
justeras frin + 1% dll + 9%).

Tryck set, "typ” kommer fram, denna skall vid
avfukening stillas pa d.

Tryck set ”Cor” kommer fram, hygrostaten kan
justeras * 10%. Mit den relativa fuktigheten vid
givaren och ev. justera hygrostaten. Tryck set i minst 5 sek. och programmeringen ir lagrad.

Instillning av rel. fuktigheten

Tryck set. displayen blinkar : Still 6nskad fuktighet med pilarna, bekrifta med set. Displayen visar den
akuella rel. fuktigheten vid givaren. R6d lysdiod visar att avfukening pégar.

Larm/ felsokning — rod lampa lyser nir nagon skyddsvakt har 16st ut

Orsak

* Luftfiltret igensatt eller luftflodet genom avfukearen hindrat.

* Temperaturen i rummet f6r hog, > 30° C.

* Kontrollera att flikten gir. Reducerat luftflode kan 16sa ut pressostaten eller éverhettningsskyddet.

Har pressostat eller 6verhettningsskydd lost ut?

* Kontrollera att flikten gir och har avsedd effekt.

* Kontrollera att temperaturen i lokalen inte dr hogre 4n 30° C.
* Kontrollera att luftfiltret inte ir igensatt.

Aterstiill hageryckspressostaten
genom att fora den grina knappen

1 higer dindliige.
Aterstillning av pressostat (Gp) itgirdas genom att: \
 Oppna 6vre servicelucka for kompressordelen. —-
o Aterstill hgtryckspressostaten genom att fora den gréna knappen
i hoger dndlage — ett klick ska horas. . .
2
Starta om avfuktaren e

OBS! Kompressorn har f6rdrojd start med 2,5 minuter.

Lyser filtervakten — byt filter for bista driftsekonomi.




BILAGA
Elkretsscheman

© Anslutning av insignaler i lage CA.

0.1 Anslutning av en flakt
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0.2 Parallellkoppling av flera fléktar.
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K1 sluten = luftfléde m/h K1

K2 sluten = luftfldde m/h K2

K3 sluten = luftfldde m>/h K3

K1/K2/K3brutna=>softstop

Viktigt! K1, K2 och K3: Anvand guldplaterade kontakter.

Lagsta ingangsimpedans = 150 kQ. Strom < 0,5 mA. Hogsta impedans fér externa signaler = 1500 Q.

Aircoil AB BesoOksadress: @ Tel. 05737711045 Org.nr 556139-7174
Box 50 Villa Sjévik Fax. 020/642035 B Fax. 0573/711811
672 22 Arjang Angsvagen 22 BE-mail. info@aircoil.se Hemsida ww.aircoil.se
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O Anslutning av utsignaler.

0.1 Luftflédes- och lufttryckssignaler.

olo|lo|o|o|o]|o olofofolo]o]o
olololol|olo]|o o o]o ololo|o
K1 K2 K3 +12v OUT1 OUTZ2 GND K1 K2 K3 +12y OUT1 OUT2 GHND

Airflow s_ignai: Pressure signal:
0- 10V = 0 - m3/h max (*) 0-10V =0 - Pa max (*)

(*) Hogsta utgangsstrom = 10 mA.
Hogsta utgangsimpedans = 50 Q. Lagsta externa ingangsimpedans = 50 kQ.

DDO-7TH| DD99 |DD10-10 |DD11-11 | DP6-6 |DP 9-7TH |DP 9-7TH | DP 99 |DS 104 TH |DS 104
1/2 1/2 3/4 1M 12 1M 1/2 1M 1/3 1/2
720054 720055 720056 720057 720058 720059 720011 | 720060 720071 720061
Hégsta fldde [ 2000 2900 3800 4400 2200 3600 3000 5700 1000 1500
Hogsta tryck | 540 800 1000 985 410 570 550 860 490 665
DS114 | DS125 [K)DF 280-114 [K)DF 280-114
1/2 3/4 1/3 1/2
720062 720063 720077 720078
Hogsta flode | 1900 2600 1300 1700
Hogsta tryck 890 1020 360 520
0.2 Larmutgangar.
@ AL
OPTION:
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z
o SAT3 @y
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o|lo|C|O
olaje AL JFA
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[ W= K= o|lo|o olo o|lo o|o o|o
o|o|lo Lo e ] (=R =] (=0 =] =N =] (=1 =]
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of OFF (9,
POWER OFF
Aircoil AB BesoOksadress: @ Tel. 0573/711045 Org.nr 556139-7174
Box 50 Villa Sjovik Fax. 020/642035 Fax. 0573/711811
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G‘TAC 3 v. 12/2005

[DAUDT) MOy (B0

1. Inledning

Det ar inte utan stolthet vi efter 10 ar i branschen presenterar 3:e generationen TAC-
utrustning, som fran grunden ar konstruerad for intelligent reglering av TAC-flaktar.

1.1 Vad ar TAC-teknik?

TAC-teknik

Forkortningen TAC star for Total Airflow Control, alltsd en teknik for fullstandig
luftflddeskontroll. Tekniken bygger pé utvecklingen av luftflddesalgoritmer och utnyttjar
elmotorteknikens senaste framsteg, t.ex. elektronisk kommutering, en teknik for intelligent
kommutering av likstrémsmotorer. PLC har tillampat denna teknik pa luftflédesreglering sedan
1996.

Idag kan vi presentera 3:e generationen av detta produktprogram.

Intelligent motor, intelligent flakt

Den elektroniskt kommuterade motorn kan i varje dverféra exakt information om den driftpunkt
motorn befinner sig i. Med hjalp av denna information har vi skapat luftflddesmodeller som gor
det mojligt att pa ett ogonblick berdkna flaktens driftpunkt. Resultatet av detta
utvecklingsarbete star nu till ditt forfogande i TAC3-produkterna.

Den hér processinformationen mdjliggoér flera intelligenta I6sningar. TAC-tekniken anvander
informationen for att reglera flakten efter tilldmpningens behov.

Extremt hég verkningsgrad

De elektroniskt kommuterade likstromsmotorerna har mycket hég verkningsgrad vid alla
varvtal. Verkningsgraden ligger mellan 60 och 85 % fér varvtal mellan 300 och 1800 varv/min.
Redan detta ar skal nog att valja TAC-teknik.

12



JTAC3 Installnlng av luftfléde v. 12/2005

1.4 Kommunikation via LCD-teckenfonster och 4 knappar

En av de stora férdndringarna jamfort med féregaende
generation ar att all kommunikation med reglerboxen nu
sker via ett tydligt LCD-teckenfonster och 4 knappar.
Kommunikationen &r darfor mycket enklare och
tydligare, sarskilt som du for texterna i LCD-
teckenfonstret kan valja sprak (franska, nederlandska,
engelska eller tyska).

Programmering av reglerboxen har blivit en barnlek —
kommunikationen sker med datorliknande intuitiv logik
och ar lika enkel som att stalla in en digitalklocka.
Teckenfonstret visar vad systemet fragar efter, och du
ger svaret med hjalp av knappsatsen.

De 4 knapparna i knappsatsen har nedanstaende funktioner.

Knapp Funktion

SETUP L _Star__ta r_eglerboxens
installningsprocedur.

e Oka varde.

i
e Bladdra uppat i lista.
o e Minska varde.
e Bladdra nedat i lista.
ENTER e Bekrafta val.

e Gatill nasta steg.

1.5 RESET-funktionen

Den har funktionsknappen aterstaller reglerboxen: flaktarna stédngs av och larm aterstalls,
varefter flaktarna startas om enligt sin aktuella konfiguration och ingangsstatus. Férvaxla inte
denna funktion med funktionen Factory reset.

Denna funktion finns i menyn Advanced features och mdjliggor aterstallning av samtliga
installningar som ursprungligen programmerats pa fabriken. Alla anvandarinstaliningar
raderas.
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ClTAC 3 v. 12/2005

1.6 Kort beskrivning av driftldgena (CA, LS och CP)

CA star for Constant Airflow, konstant Iuftflode. | detta lage valjer du ett (eller flera) luftfléde(n),
varefter TAC3-reglerboxen reglerar flakten sa att detta fléde vidmakthalls, oberoende av
mottrycket.

Pa

4

D1 mh
A

Constant airflow

LS star for Link with 0/10V Signal, lank till matsignal 0-10 V. | detta lage anger du ett linjart
forhallande mellan en inkommande matsignal 0-10 V (som representerar temperatur, relativ
luftfuktighet, luftkvalitet ...) och Iuftflode. TAC3-reglerboxen uppratthaller sedan denna
proportionalitet, oberoende av vilka tryckfall som uppstar i anlaggningen.

Pa“
Sonde \“
v R

_—> »
Dy mih “ov men

Link between 0/10V signal and constant airflow

CP star for Constant Pressure, konstant tryck. | detta lage begar du ett installningsluftfldde. Det
vid detta flode uppkomna mottrycket sparas i minnet som det varde reglerboxen ska halla
konstant. TAC3-reglerboxen reglerar sedan flakten s& att detta mottryck vidmakthalls,
oberoende av forandringar i systemet.

Det aktuella trycket i ett givet 6gonblick (artrycket) berdknas antingen av reglerboxen (det
totala statiska trycket mot flakten, lage CPf), eller tas fran en trycksensor placerad nagonstans
i luftkanalsystemet (lage CPs). | bada fallen utvarderas det berdknade (CPf) eller matta (CPs)
artrycket enligt en algoritm, sa att driftpunkten kan anpassas sa att det installda referenstrycket
(bortrycket) halls konstant.

»

m®h

Konstant tryck
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GTAC 3 v. 12/2005

2. Elektrisk installation

2.1 Inledning

Till skillnad frdn generation 2 ar flaktarna och reglerboxen i generation 3 separat
stromférsorjda. Detta har gjort det majligt att slopa CC RJ45-kabeln mellan starkstromsboxen
och reglerboxen. Denna kabel var tidigare den framsta orsaken till driftstdrningar. Kablaget blir
bade enklare och driftsakrare.

De elektroniska motorerna skapar dock alltjamt en startstromspik pa upp till 150 A under 2 fill
4 ms. Detta kan orsaka problem vid start av flakten, men dessa problem kan latt undvikas med
hjalp av [ampliga elektriska skydd (se 2.4).

Nar motorn val startat, ar det inte ndédvandigt att bryta strdbmmen for att stoppa motorn.
Mjukstart/mjukstopp-anslutningen (se installationsanvisningen for respektive reglerboxmodell)
gor det mojligt att férsatta motorn i vantelage (varvid effektforbrukningen endast ar 0,05 W)
utan att bryta strommen. Det ar enkelt, sakert och billigt.

Sarskild omsorg har agnats at att underlatta kabeldragning och anslutning: tillgangligt
utrymme, fjadrande WAGO-plintar och klar och tydlig plintmarkning enligt gallande standard.

2.2 Anslutningsschema for starkstromskablarna till TAC3-flaktar

e 230V VAC

2.3 Reglerboxens matt

Alla reglerboxar ar tillverkade av ABS-plast med fardiga hal for 10 x PG M16/20. Locket ar
transparent, sa att lysdioder och teckenfénster alltid &r synliga.

Matt: 225 x 125 x 50 mm.

Fastskruvarnas placering (skruvskalle < 7,5 mm) = 206 x 96 mm.

boiote EMEBEEEN
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2.4 Starkstromsanslutning

Natspanning

230 VAC (208-240 V)
110 VAC moiligt, kontakta oss.

Frekvens 50/60 Hz.

Jordning Utrustningen MASTE jordas.

Elektriska Motorn har inbyggt éverbelastningsskydd.

skyddskretsar - De elektroniska kretsarna reglerar driftpunkten genom att styra forhallandet

mellan varvtal och vridmoment. Det ar inte majligt att tvinga motorn att arbeta i
en driftpunkt som ligger utanfér dess normala driftomrade (vridmomentet
reduceras automatiskt).

- Motorn &r elektroniskt skyddad mot fastldsning av rotorn. Motorreglerkretsarna
Overvakar startmomentet och avbryter startforséket om startmomentet ar
hogre an programmerat.

Det ar darfér INTE nddvandigt att installera nagot elektriskt motoréverlastskydd. Vi
rekommenderar installation av ett kortslutningsskydd med data enligt nedan.
- Startstrom 150 A under 2 till 4 ms.

- Anvand mjuksfopp-funktionen for att undvika att denna startstromspik uppstar
(se elkretsschema for vald installation ovan).

- Vi rekommenderar skyddsanordning av klass AM, eftersom sadana skydd
tillater hoga startstrommar och endast skyddar mot kortslutning. Om
termomagnetiska automatsakringar anvands, ska de vara av typ D med trog
utlasningskarakteristik (C med PB S) — brytférmaga 10 000 A — AC3.

- Nedan anges rekommenderad sakringsstorlek for de olika motorstorlekarna.

Motor rating Caliber
1/3 4A
12 4A
3/4 8A
171 10A

Dessa varden maste fordubblas om tva flaktar parallellkopplas, som i PLC:s
dubbelaggregat (t.ex. i vissa REC:er, MB2 eller COMPO M6/8).

Isolationsklass

Termiskt: B.
Mekaniskt: Kapslingsklass IP44 — anslutningar ska vara vanda nedat.

Omgivningstem
peratur

—10 till 55 °C.

Godkdnnanden

- Motor: C€- och UL-godkand.
- Reglerbox: C€-godkand.

Installation

Installationsarbetet ska utféras enligt gallande installationsstandarder.

OBS! Likriktningen ger en icke sinusformad nataterverkan. Detta skapar
lagfrekventa stromdévertoner (ej reglerade i standarder) som skapar lagfrekventa
spanningsovertoner (reglerade i standarder). Dessa Overtoner paverkar inte
anvandarens utrustning, utan ar elleverantérens problem. Elleverantéren anger
granser, inte for varje enskild dvertonsgenererande enhets niva, utan for nivan vid
granssnittet mot det aktuella undernatet. Spanningsdvertonernas amplitud ar direkt
beroende av impedansen hos det undernat till vilket motorn ar ansluten. Om den
sammanlagda 6vertonsnivan i undernatet Overstiger den i tillamplig standard
angivna gransen, maste undernatets impedans 6kas, uppstroms eller nedstréms
likriktaren. Detta kan enkelt uppnds genom anslutning av en sugtransformator i
ledningen. Anvandning av sugtransformatorer ska 6vervagas endast i fall med hdg
effektforbrukning, och varje enskilt fall ska analyseras separat.

Varning

Folj anslutningsanvisningarna noga. Felaktig anslutning kan forstora
motorn eller de elektroniska kretsarna. Felanslutning kan goéra garantin

OM.
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3. TAC3-flaktsortiment
3.1 TAC3-flaktarnas matt
Flaktmodell Art.nr Vikt Mt (mm)

k) |Aa|lB|c|D|E|F|G|H|K|L|M|N
DD 9-7 THTAC3 1/2 | 720054 | 11,0 | 110 [ 175 [ 261 | 318 | 149 [ 308 | 56 [ 233 | 279 | 258 | 301 | 279
DD 9-9 TAC3 1/2 720055 | 12,5 [ 163|229 [ 265 [ 391 [ 180 [ 379 | 70 | 300 | 346 | 325 | 301 | 279
DD 10-10 TAC3 3/4 | 720056 | 16,0 | 175 | 258 | 295 | 441 [ 191 | 422 | 82 | 333 | 379 | 358 | 331 | 310
DD 11-11 TAC3 1/1 | 720057 | 17,5 | 167 | 262|313 | 456 | 193 | 432 | 35 | 370 | 416 | 395 | 350 | 329
DP 6-6 TAC3 1/2 720058 | 14,0 [ 106 [ 164 [ 210 | 291 | 127 [ 272 [ 200 | 213 | 670 | 238 | 281 | 225
DP 9-7 TH TAC3 1/1 | 720059 | 20,5 | 110 [ 175|261 [ 318 [ 149 | 308 | 200 | 233 | 710 | 258 | 301 | 279
DP 9-9 TAC3 1/1 720060 | 23,5 [ 163 [ 229 | 265 | 391 | 182 | 381 [ 200 | 300 | 844 | 325 | 344 | 279
DS 10-4 TH TAC3 1/3| 720071 | 10,0 | 110 [ 175|261 [ 318 [ 169 | 328 | 68 | 135 | 181 | 160 | 301 | 279
DS 10-4 TAC3 1/2 720061 | 11,0 [ 163 | 229 | 265 | 391 | 180 | 379 | 80 | 135 | 181 | 160 | 301 | 279
DS 11-4 TAC3 1/2 720062 | 12,5 [ 175|258 | 295 | 441 | 191 | 422 | 70 | 158 | 204 | 183 | 331 | 310
DS 12-5 TAC3 3/4 720063 | 19,5 [ 206 | 312 | 342 | 521 [ 233 | 490 | 85 | 184 | 230 | 209 | 378 | 357
DF 280 P TAC3 1/3 | 720077 | 17 |[550|550|145| 65 | 95 | 25
DF 280 P TAC3 1/2 | 720078 | 18 |[550 550 |145| 78 | 95 | 25
DD
DP

L
—
= =
H

DS
DF

H]]ﬁHHHT\HHHD]]]
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3.2 Prestandadiagram for TAC3-fldktarna

1000 900
1=DD 9-7 TH1/2
2=DD9-91/2
900 + 3=DD 10-10 3/4 800
4=DD 11-11 1/1
800 - 700
700 -
600
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500
&£ 500 &
400
400 1
300
300
200
200
100 1 100
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0 1000 2000 3000 4000 5000
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1200 600
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2=DS 10-4 1/2
3=DS 11-4 1/2
1000 4=DS12:53/4 500 |
4 [
800 | 400
Q@ 600 & 300 |
3
400 \\ 200 |
1 2
200 | 100
0 MRS RTEE i coon e e N 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0

m?*h

3.3 Programvara foér val av TAC3-flaktar

Vi forser vara kunder med ett val- och
simuleringsprogram speciellt  for ~ TAC3-flaktar.
Programmet gor det mojligt att exakt forutsdga
prestanda for de olika TAC3-flaktarna i varje given
driftpunkt. For varje val kan ett detaljerat blad med
tekniska data skrivas ut. Dessa blad innehaller aven en
uppskattning av ljudnivan for en given konfiguration i
den aktuella fastigheten. Denna programvara ar
tillganglig gratis fér vara kunder och kan laddas ner fran
var webbplats pa www.lemmens.com.

v. 12/2005

1=DP6-61/2
2=DP9-7TH 1/1
3=DP9-91/1

/

IN)

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000
m?h

[ \ 2=DF 280 1/2

1=DF2801/3

250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000
m%h
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DTV

Differenstryckvakt for
luft upp till 5000 Pa

DTV ar en differenstryckvakt for 6vervakning i luftbehandlingsanldaggningar. Den anvands bl a som
flaktvakt, filtervakt eller for att styra avfrostningsfunktioner.

= For differenstryck upp till 5000 Pa
* Lagsta installningsvarde 20 Pa (DTV200)

» Kompakt utforande

= Latt att montera
* Langtidsstabil

= Klarar omgivningstemperatur ner till -20°C

Funktion

Trycket som ar anslutet till P1 jamférs med trycket
anslutet till P2. Da differenstrycket dverskrider
installt bérvarde vaxlar kontakten. Da tryckvakten
anvands som flaktvakt kan P2 lamnas 6ppen
(atmosfarstryck).

Borvarde stélls in med ratt under locket. Rattens
installningsvarde kan avlasas utifrdn genom locket.
Kopplingsdifferensen ar fast installd fran fabrik.
Montage och service underlattas genom att locket
ar utfort med endast en fastskruv.

Uppbyggnad
Tryckvakten bestar av ett givarhus i glasfiber-

forstarkt plastmaterial med syntetiskt membran.
Differenstrycket paverkar det fjaderupphangda
membranet som ar lankat till en vaxlande kontakt.

1. Fastvinkel
2. Membran
3. P1 anslutning av det hdgre trycket
4. P2 anslutning av det lagre trycket

flik placering

3-100

Nov 06
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Modellbeteckningar

Typ
DTV200
DTV500
DTV1000
DTV2000
DTV5000

Instéllningsomrade Kopplingsdifferens (b P)
20- 300 Pa 15Pa +/-5Pa
50- 500 Pa 25Pa +/-8Pa

100-1000 Pa 45 Pa +/- 11 Pa
500-2000 Pa 90 Pa +/-15Pa
1000-5000 Pa 220 Pa +/- 30 Pa

Tekniska data

Kontaktdata

Kopplingsdifferens

Elanslutning

Omgivningstemperatur

Lagringstemperatur
Max differenstryck

Tryckanslutningar
Material givarhus
Material membran
Fastvinkel
Skyddsform

Vikt

Cce

Tillbehor
ANSLUTNINGSS

ET

DTV-ANSLUTNING

5A (0,8 A), 250 V AC, vaxlande kontakt
Seovan

Skruvplint, PG11-genomféring
-20...+85°C

-40...+85°C

5000 Pa

Nipplar fér slang med invandig @ 6 mm.

Glasfiberforstarkt plastmaterial

Silicon LSR

Forzinkad stalplat, tva fasthal @ 5 mm, cc 40 mm.

IP54

0,12 kg

Produkten uppfyller kraven fér gallande Europeiska LVD standard
IEC669-1 och IEC669-2-1 och &r CE-markt.

Forpackning med 2 m plastslang och 2 st tryckuttag.
Tryckanslutningsnippel i metall, vinklad 90°

Montageldagen

Rekommenderat

montagelage:
vertikalt.

(Fabrikskalibrerat).

an installt varde pa skalan.

Horisontellt [Age med Horisontellt [Age med
locket uppat. Vaxlings- locket nedat. Vaxlings-
punkten blir 11 Pa hdgre punkten blir 11 Pa lagre

an installt varde pa skalan.

‘ Dimension och inkoppling

DTV
[—————1
I —F12
L _ _—=8

Gemensam
Tryckldst sluten
Tryckldst ppen

AB Regin

Box |16, SE-428 22 Kallered
Besoksadress: Bangardsviagen 35

P1=Anslutning av det hogre trycket
P2=Anslutning av det lagre trycket

oy
Telefon: +46 31 720 02 00 ’\vREGIN
Fax: +46 31 94 01 46 -~

www.regin.se, inffo@regin.se

THE CHALLENGER IN BUILDING AUTOMATION
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EG-forsakran om overensstammelse

Tillverkare Vi, Kylprodukter i Kivik AB

Foretag

Hjalmarédsvagen 15, 277 32 KIVIK

Adress
forsdkrar under eget ansvar att

maskin Luftavfuktare LA60, LAG40, LAB20, LAV15, LAV20, TAV1S,
TAV20, TAG40, LAK60, LAK200, LAK400, LAK800,
LAK1200

Typ

Serienummer, tillverkningsnummer etc.

A. uppfyller alla tillampliga bestimmelser i RADETS DIREKTIV
2006/42/EG och

B. féljande direktiv
2004 /108 /EG

C. och ar tillverkad i 6verensstadmmelse med féljande nationella standar-
der och tekniska specifikationer
Svensk Kylnorm

(Ifylles om tillampligt)

Person behérig  Kylprodukter i Kivik AB

att sammanstidlla Namn

den tekniska Hjalmarddsvagen 15, 277 32 KIVIK

dokumentationen "aAgress

Kivik 2015-03-02

Ort Datum

Jens Bladh '
N

Namnfortydligande \j’nnteckning




