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Rumstemperaturer

LAV/TAV
Modell LAV/TAV15 LAV/TAV20
Arbetsområde
Luftflöde
Spänning Volt/fas/Hz
Säkring
Anslutningseffekt
Vikt

+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
138l/s (500m 3/h)
230V/1/50Hz
10A (trög)
1750W
40kg

+10°C - +32°C (+5°C vid HA utförande)
166l/s (600m 3/h)
230V/1/50Hz
10A (trög)
2100W
50kg

Ljudnivå 60dB(A) 3m 65 68

Elvärme 1kW 1kW
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IInställning av börvärde: 

Tryck        i 3 sekunder. 

När är rH visas tryck      igen, 

Ändra värdet med pilarna och bekräfta med 

 Med elvärme (tillbehör): 

Samma som ovan men när rH visas bläddra ner till t. 

Parameterlista (se sida 6) 

Tryck på      och  samtidigt i 5 sekunder. 

Larm (vid röd triangel i vänsterhörnet) 

För att se larm tryck på 

För att återställa larm som visas håll inne       i  

5 sekunder. Se larmkoders betydelse i parameterlista. 

Återställning av överhettningsskydd 

Gör avfuktaren spänningslös 

Lossa toppen och tryck på den röda knappen på ellådans baksida. 

Menystruktur: 

Grundvy (Relativ fuktighet samt temperatur) 

dEF (Avfrostningsgivare) 

(För att starta manuell avfrostning håll inne 

i 3 sekunder i avfrostningsvyn) 

LP (Förångningstemperatur) 

SH (Överhettning) 

Od (Öppningsgrad Expansionsventil) 

Skötsel: 

För att aggregatet 

ska bibehålla sin 

kapacitet samt inte 

utsättas för onormalt 

slitage ska filtret 

rengöras minst en 

gång per månad. 

Dammsug, blås eller 

borsta rent med en  

mjuk borste. 

Drift 

För att starta aggregatet så håll inne knappen uppåt, ställ in önskat börvärde, lämpligen 50% och önskad temperatur. Avfuktning startar 

när fuktigheten överstiger det inställda värdet. Alternativt vid torkrumsdrift, tryck på timerknappen för att starta en avfuktningscykel. 

När avfuktaren är i drift ska om möjligt fönster och dörrar hållas stängda för att förhindra den avfuktade luften att lämna rummet och bli 

utbytt mot fuktig luft. 

Innan drifttagning: 

Om aggregatet transporterats på fel sätt t.ex legat på sidan, finns det 

risk för att oljan i kompressorn runnit ut i rörslingorna. 

Låt därför aggregatet stå vågrätt i minst 2 timmar innan start. 

Kondensavlopp 

Anslut avloppsrör 32mm till vinkel(R40-32 medföljer) på aggregtets 

undersida och vidare till avlopp (dunk, golvbrunn eller liknande. 

OBS! Se till att röret har tillräckligt fall utefter hela sin sträckning 

Elanslutning: 

Anslut aggregatet till ett jordat uttag som föregås av 

jordfelsbrytare. 

Aggregatet får ej användas i i brandfarliga utrymme 

FRÅN 

TILL 

2 tim 

4



M n g

0

B

A
200

B m

A
200

ch n ng

O n ng n h n på reg  å nn på , för ch ng se 7
V n och å g , h g c p h ning

å g h n :
→ K n ch ngör 
→ K n å n b å n b c
→ K n n p n g  32°C

OOBS!
Aggr n T , h g

n pp  b h n p n
Gå n i p  ( - ch n n ppen 5 n ) n A A  b n REG c n
R00  c n g n ch n t HU, b n n pp n.
Än  n fuktighets- och temperaturb ån g n n(  4)

5



FFör att komma in i parameterlistan tryck på enter och kryss i 5 sekunder

bbläddra med pilarna och tryck enter för att gå in önskad parameter
PParameterlista MCX LAV/TAV15-20
FFörklaring Parmeter Min Max Värde Enhet

AALA /Alarm
AAktiva Larm AAL
LLarm Reset Alr
LLarmhistorik AHS
RRensa Larmhistorik AHC

SStr
SStart/Stopp Str OFF ON ON

LLOG
IInloggning djupare parametrar PAS 0 300 300

PPAR / Djupare parameterar

PPAS
LLösenord Nivå 1 L01 100
LLösenord Nivå 2 L02 200
LLösenord Nivå 3 L03 300

nnCF
SStarta AP-läge KylprodukterOnline

SSer/ Kommunikation
SSerialadress (Modbus & CAN) Ser 1 100 1
SSerial Baudrate (Modbus) bAU 0 8 6/192
SSerial Inställning COM 0 2 0/8N1

AALA /Alarm
BBuzzer aktiv tid BUZ 0 15 15 min
AAlarmreläfördröjning AdL 0 999 0 s
AAlarmrelä aktivt om aggrergat i OFF Aof 0 1 1=YES

SStU
OON/OFF y01 OFF ON ON
ÅÅterställ orignal inställningar y07 0 1 0
WWi-Fi-övervakning net 0 1 0=NO

SSyS
EElektronisk Expansionsventil InJ OFF ON ON
HHögtryckstransmitter HPS OFF ON ON
KKöldmedityp o30 36=513
EExtern Display dSP OFF ON OFF

II/O/ Polaritet
AAvläsning Ingångar/Utgångar IOd
IInställningar Ingångar/Utgångar IOC

SSer
RRealtidsklocka RTC

IInF
PProgramversion

rrEG / Fuktkontroll
TTyp av reglering r00 HU te te (HU LAV)
BBörvärde Set 0 100 80 %
DDifferens diF 1 30 5 %
TTimer Avfrostning rut (R00=te) 1 12 6 h
BBörvärde Daggpunkt Sed (R00=deP) 0 100 10 °C
MMax Fuktighet Hrh (r00=deP) 0 100 80 %
DDifferens Daggpunkt ddP (r00=deP) 0,1 20 1 °C

HHEA / Värmefunktion
VVärmefunktion H01 NO YES YES
BBörvärde Värme H02 (H01=YES) -20 100 23 °C
DDifferens Värme H03 (H01=YES) 0,5 20 1 °C
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FFörklaring Parmeter Min Max Värde Enhet

AALR / Larminställningar
LLarmgräns Låg fuktighet A01 (r00=HU) 0 100 50 %
LLarmgräns Hög fuktighet A02 (r00=HU) 0 100 10 %
LLarmgräns Låg temperatur A03 -50 100 5 °C
LLarmgräns Hög temperatur A04 -50 100 32 °C
LLarmgräns Låg Daggpunkt A05 (r00=deP) 0 20 5 °C
LLarmgräns Hög Daggpunkt A06 (r00=deP) 0 20 5 °C
LLarmfördröjning Templarm A07 0 240 120 m
LLarmfördröjning Fuktighet A08 0 240 120 m
LLarmfördröjning Daggpunkt A09 0 240 120 m

FFAN / Fläkt
FFläktläge F00 0 2 0-CP
FFläktstarttemperatur F01 -30 40 25 °C
PPulseringsintervall Fp1 5 60 10 min
PPulseringstid Fp2 10 240 60 s
FFläktkontroll 0-10V Cn1 0 1 0=NO
FFläkthastighet avfuktning Cn7 0 100 60 %
FFläkthastighet Avfrostning Cn8 0 100 60 %
FFläkthastighet Standby Cn9 (F00=All, Pul) 0 100 40 %

CCOP /Kompressor
SSäkerhetstid återstart C01 0 100 3 min
MMin On Tid C02 0 100 0 min
MMin Off Tid C03 0 100 3 min
HHögtryckslarm C04 (HPS=ON) 0 80 60 °C
LLågtryckslarm C05 (InJ=ON) 0 30 0,3 bar
LLågtrycksdiff C06 (InJ=ON) 0 10 2,2 bar

ddEF /Avfrostning
AAvfrostningstyp d00 0 2 0=FAN
SStopptemperatur d02 0 30 5 °C
AAvfrostningsintervall d03 0 240 30 min
MMax avfrostningstid d04 0 480 10 min
DDropptid d07 0 60 0 min
AAvfrostningsbypass d08 0 30 5 °C

EEIM/ Expansionsventil (InJ=ON)
MManuell Öppningsstyrning o18 0 1 0=OFF
MManuell Öppningsgrad s45 0 100 0 %
LLågt PO-larm A20 -50 100 -40 °C
HHögt PO-larm A21 -50 100 60 °C
PPO-larm fördröjning A22 0 120 0 s
ÖÖppningsgrad vid larm A23 0 100 10 %
MMax överhettningsreferens n09 2 20 10 K
MMin överhettningsreferens n10 1 20 5 K
MMOP n11 0 100 10 bar
ÖÖppningsgrad vid start n17 0 100 35 %
TTid för startöppning n15 0 1000 20 s
TTn SH TSH 10 1800 600
AAlpha ApH 15 600 130
KKpTO n20 -1 20 -1
LLP Transmitter min o20 -1 10 -1 bar
LLP Transmitter max o21 0 100 15 bar

LLOG
IInloggning för djupare parameterar 300

LLarmkoder

EE01     Tempgivarfel A06     Överhettningsskydd Elvärme
EE02     Fuktgivarfel A07     Filterlarm Luftfilter
EE03     Avfrostningsgivarfel A10     LP-larm trycktransmitter
EE04     Högtrycksgivarfel A12     Hög omgivningstemperatur
EE05     Kommunikationsfel EIM A13     Låg omgivningstemperatur
EE06     Lågtrycksgivarfel A14     Hög fuktighet
EE07     Suggasgivarfel A15     Låg fuktighet
AA02     HP-larm/Överhettning Fläkt A16     Hög daggpunktstemperatur
AA03     LP-larm A17     Låg daggpunktstemperatur
AA04     Motorskydd A90     KylprodukterOnline kommunikationsfel
AA05     HP-larm trycktransmitter A91     KylprodukterOnline Nätverksfel
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