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Torkrumsavfuktare TAG 40

For villor och flerfamiljshus.
Spara upp till 80% av dina torkningskostnader.
Arbetsomrade +15°C — +32°C.

FORDELAR

e korta torktider

o lig energikostnad
| o behaglig arbetsmiljo
 mjuk och skon tvitt

o fukt- och mogelfritt
utrymme

TILLBEHOR
e cirkulationsflikt
e timer

e torklinor

Torka din tvitt mjuk och behaglig!
Torkrumsavfukeare TAG 40 ir ett luftavfuktningsaggregat som fungerar
enligt kondenseringsprincipen, d.v.s. luften kyls sa att vattnet i luften
kondenseras ut. Det mest ekonomiska alternativet for torkning av tvitt i
villor och flerfamiljshus.
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PRODUKTBESKRIVNING

Torkrumsavfuktare TAG 40 har en stabil konstruktion, tillverkad av elforzinkad och lackerad stalplét.

o Ar platssnil och mycket servicevinlig
e Hogt placerad avloppsanslutning

e Luftreningsfilter som tar hand om damm,
flock etc, litt avtagbart vid rengdring och byte

® Pressostat som skyddar kompressorn mot onormala tryck

e Serviceventiler for ev. kylmedie pafyllning och test

o Tidreld som forhindrar tita starter — skonsamt for
kompressor och elnit

® Motorskydd for manuell aterstillning
e Indikeringslampor f6r drift och larm
e Justerbara fotter

e Skonsamt kéldmedium

Fuktig luft
in
SA HAR FUNGERAR TAG 40
Den fuktiga luften i torkrummet sugs in i tvitt-
torken av en radialflike. Luften passerar forst genom
ett luftreningshilter for att i nista steg kylas ner i
tvittorkens kylbatteri. Hir kondenseras vatteningan
till vatten som leds ut i golvbrunnen genom en f—
avloppsslang. Den kylda och avfuktade luften ater- )
virms i kondensorn till en hégre temperatur och
blases ut i torkrummet. Torr/varm
Ar temperaturen i torkrummet under 25°C kopplas luft ut
elvirmen in via en inbyggd termostat. Torkningen s
fungerar bist vid en temperatur omkring 25°C.
3
. !
M 2
Rumstemperaturer
Luftavfuktare =30°C =—25°C
LAG-40 20°C 15°C
—+0°C —5C
4 TEKNISKA DATA
Arbetsomride - temp  °C 15-32
3,5 —  —
Arbetsomride - fukt ~ %RF  40-90
3 // / Elanslutning 400V-3 N-50 hz
25 / Elfsrbrukning -
’ avfuktning kW 2.0
c 2 / Elforbrukning -
g 15 4 \ elvirme termostatstyrd kW 3.0
S | Sikring A 10 trog
g 1 } ‘ é Cirkulationsflike 230V 1fas 75W
@ Lufiflode m3/h 1000
90,5 4+
-3‘% — Bredd mm 550
= 0 T Djup mm 600
< 40% 50% 60% 70% 80% Ho]d mm 1240
Relativ luftfuktighet i rummet Vikt kg 94
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Anvisningar for luftavfuktare TAG 40
Montage

For att erhalla den snabbaste och effektivaste
tvittorkningen med avfuktare TAG 40 bor
nedanstaende punkter beaktas:

Installation

TAG 40 hanteras alltid i stdende lige.

Packa upp avfuktaren, kontrollera att inget ér
skadat. Placera avfuktaren enl. skiss nedan.
Ev. befintlig virmeflikt demonteras.

Till- och franluftsventiler stryps.

Arbetsomrade
TAG 40 arbetar inom temperaturomradet

+15°C—-+32°C.

Grundvirme i torkrummet

Detta ir ej nodvindigt eftersom en elvirmekassett
finns inbyggd i avfuktaren. Denna ir pa 3 kw
och termostatstyrd. Det innebir att den héjer
grundvirmen i torkrummet pé kort tid, dirfor
kommer torkningen igdng snabbt och effektivt.
Nir temperaturen ir uppe i forinstille virde pd

ca 27°C slir termostaten av elvirmen.

Cirkulationsflikt(ar)

Vid torkrumsbredd &ver 3 m, eller nir man
har kort torktid till férfogande bér ytterligare
cirkulationsfliktar monteras d3 torktiden
hirigenom férkortas.

Cirkulationsfliktens placering framgar av skiss
nedan. D3 fler cirkulationsfliktar monteras
placeras dessa sa att sa stor luftspridning som

mojligt erhalls.

Timer

Timer monteras pé vigg intill dorr. Timern
gor det majligt att vilja torktid och stoppar
avfuktaren nir den har gitt tiden ut. Timern ir
instillbar mellan 0—6 timmar.

Elanslutning

Anslutning skall utforas av behorig elektriker med
fast forlagd kabel och allpolig brytare.

Se bif. elschema.

Kondensanslutning

Anslut drineringsledning till nippeln pa
aggregatets baksida och vidare till avlopp.
OBS! Se till att ledningen har tillricklige fall
utefter hela dess strickning,.

Kondensvatten-

P aviopp @ 18 mm

L




Anvisningar for torkrumsavfuktare TAG 40

Drift

Skotsel

Vid start ska strombrytaren vara i TILL-lige.
Indikeringslampan pd strombrytaren tinds nir
aggregatet dr spanningssatt.

Ar avfuktaren ansluten till timer startas aggregatet
genom att stilla in limplig tid pd timern.

Ar avfuktaren ansluten till hygrostat stills denna
in pa limpligt virde. Aggregatet startar nir den
relativa fuktigheten 6verstiger detta. Limpligt
virde 50%.

Avfuktarens elvirmetillsats har en termostat
inbyggd i el-centralen som styr el-virmaren.
Termostaten ir fabriksinstilld pa ete limpligt
virde (+ 25°C) och behover dirfor inte dndras.

Tillbehor — avfuktare

Cirkulationsflakt CF 300-25

Forhojer luftcirkulationen i torkrummet
vilket ger kortare torktid.

Monteras limpligen i torkrummets tak.

Hal f6r montering 2 x 6,5 mm — c¢/c 340 mm.
Luften bliser nerdt.

Spinning: 230 V AC. Effektbehov: 90 W.
Varvtal: 1300 r/m. Luftfléde: 1550 ms/h.
Kopplas till plintar i avfuktaren, se elschema.
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For att avfuktaren ska Filter
bibehélla sin kapacitet
samt for att inte utsittas
for onormalt slitage skall
filtret bytas eller rengoras
med jimna mellanrum.
Kontrollera att inget “
onormalt ljud kommer
frin kompressor eller flike.
Kontrollera koldmedie-
fyllningen.

Kontrollera att ej onormal
ispéfrysning pa foringaren

\
U—\M@
forekommer (ill. sedd bakifran)
Kontrollera och ev. kalibrera hygrostaten.
Kontrollera att kondensat-vattnet frin avfuktaren

rinner ut i avloppet.

Kontrollera indikeringslamporna:

* Avfuktning = lampan lyser d4 kompressorn
ar i drift.

 Alarm = lampan lyser d& ndgot sikerhetssystem
har 18st ut.

Timer 6h-kapslad

Instillbar tid 0—6 timmar.
Monteras limpligen vid dérr. -

190

(& = Plint i avfuktaren, se elschema.




Anvisningar for torkrumsavfuktare TAG 40

Larm och felsokning

Larm/felsokning — rod lampa lyser nir ndgon skyddsvakt har l6st ut.

Orsak

* Luftfiltret igensatt eller luftflodet genom avfukearen hindrat.

* Temperaturen i rummet f6r hog, > 30° C.

* Kontrollera att flikten gir. Reducerat luftflode kan 16sa ut pressostaten eller 6verhettningsskyddet.

Har pressostat eller 6verhettningsskydd 16st ut?
* Kontrollera att flikten gir och har avsedd effekt.
* Kontrollera att temperaturen i lokalen inte dr hogre 4n 30° C.

* Kontrollera att luftfiltret inte ir igensatt.

Aterstillning av pressostat (Gp) dtgirdas genom att:
* Gor spinningslst till avfukearen.
e Skruva loss avfuktarens hogra lucka, sedd framifran.

o Aterstill hogtryckspressostaten genom att fora den gréna knappen
i hoger dndlige — ett klick ska horas.

Aterstillning av virmebatteriets overhettningsskydd
(Oh) atgirdas genom att:
* Gor spianningslost till avfuktaren.

e Skruva av locket pa virmebatteriet — terstill Oh genom att trycka
ner den réda knappen.

Starta om avfuktaren
OBS! Kompressorn har f6rdrojd start med 2,5 minuter.

Pa/Av
Driftslampan pa elpanelen lyser nir avfuktning pagar.

Driftslampan slickt betyder:

Aterstiill higtryckspressostaten
genom att fora den grina knappen

1 hisger iindliige.
e T \- - _ﬂ_

Aterstill Oh genom att trycka ner
den rida knappen.

Den relativa fuktigheten ir ligre 4n instillt virde pd hygrostaten, eller torktiden pa timern har gitt ur.

Om det dr fuktigt i lokalen kan det vara fel pd avfuktarens funktion.
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Torkrumsavfuktare
Torkrad

Det har nu installerats en energibesparande och miljovanlig
kondensavfuktare i ert torkrum.

Till detta behovs inga hoga temperaturer utan torkning sker
genom att kondensera bort fukten i kladerna till vatten.

Hang de kraftigaste plaggen narmast avfuktaren och de
tunnaste som lakan o. dyl. langst bort i rummet. Undvik att
hanga tvatten dubbelvikt.

Se till att fonster, ventiler och dorrar ar stangda under
torkperioden.

Start av torkrumsavfuktaren sker via timer, normal torktid 2-3
timmar.

Rengor luftfiltret pa avfuktarens baksida regelbundet.
Byt filtret minst 1-gang /ar.

HYNERONIIIER

1 KIVIK AB
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EG-forsakran om overensstammelse

Tillverkare Vi, Kylprodukter i Kivik AB

Foretag

Hjalmarédsvagen 15, 277 32 KIVIK

Adress
forsdkrar under eget ansvar att

maskin Luftavfuktare LA60, LAG40, LAB20, LAV15, LAV20, TAV1S,
TAV20, TAG40, LAK60, LAK200, LAK400, LAK800,
LAK1200

Typ

Serienummer, tillverkningsnummer etc.

A. uppfyller alla tillampliga bestimmelser i RADETS DIREKTIV
2006/42/EG och

B. féljande direktiv
2004 /108 /EG

C. och ar tillverkad i 6verensstadmmelse med féljande nationella standar-
der och tekniska specifikationer
Svensk Kylnorm

(Ifylles om tillampligt)

Person behérig  Kylprodukter i Kivik AB

att sammanstidlla Namn

den tekniska Hjalmarddsvagen 15, 277 32 KIVIK

dokumentationen "aAgress

Kivik 2015-03-02

Ort Datum

Jens Bladh '
N

Namnfortydligande \j’nnteckning




